
企业集采ZNC450火花机 台湾台捷火花机 耐用火花机 价格优惠

产品名称 企业集采ZNC450火花机 台湾台捷火花机
耐用火花机 价格优惠

公司名称 深圳市恒冠精密机械有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:ZNC450
适用行业:通用

公司地址 深圳广东省深圳市龙华大浪鹊山新二村49号

联系电话 86-075529734706 13724325595

产品详情

【温馨提示】，因本公司产品规格较多，价格不尽相同，故此价格仅供参考，

具体价格来电咨询！真诚期待与您的合作!

 

 

在塑胶模具，橡胶模具，以及对连接器，钟表，五金压铸，数码产品，硅胶模，钢模具，模架，零配件
加工等高精度模具方面表现极为突出．台捷火花机放电间隙小，消耗小，细度佳，性能稳定故障低，对
连接器，表底五金装饰品高精度ｉｃ，手机模具，汽车模具，端子连续冲模，射出成型模，压铸模等亦
有非常好的表现优势．

技术参数          
项目    型号 单位 znc-430 znc-450 znc-540 znc-650/750 cnc-430cnc-450cnc-540cnc-750
工作台规格 mm 650*350 700*400 800*400 1050*600 650*350700*400850*4501050*600
工作台左右行程 mm 400 450 500 650/750 400450500700
工作台前后行程 mm 300 350 400 550 300350400550
主轴（z轴）行程 mm 200 200 200 250 200200300400



机头行程 mm 280 280 380 400     
电极头至工作台面
距离

mm 450 480 580 850 450480690500-900

电极最大载重 mm 120 120 150 200 120120150250
最大工作物载重 mm 1000 1200 1500 2000 1000120018003000
工作油槽（内槽）
尺寸

mm 1100*600*450 1130*710*450 1300*720*475 1650*1100*6301240*640*4501300*730*4501370*720*4501650*1100*600

机床重量（每个机
头）

mm 1360 1460 1740 2950 1800200025004500

外观尺寸（长、宽
、高）

mm 1430*1180*1800 1470*1150*1980 1640*1460*2140 2000*1710*23601430*1180*18001470*1150*19801800*1370*24002200*2100*2500

过滤箱容积 mm 400 400 460 980 4004006402000
过滤箱净重 mm 150 150 180 300 150150200300
          
          
电控特性介绍          
1.提供60组档案储存，即可储存60个不同模具或客户编号能力       
2.具镜面加工电路，能真正刻出镜面效果。       
3.具有10段自动修细功能，可以；       
 （1）自行编辑；依人经验去编辑加工条件；   
 （2）autoz自动编辑；给抒最大深度初始电流及完成的粗细选择，就会自动将加工条件编辑完成；   
 （3）智慧型条件编辑；只要选择电极形状，电极和工件材料，电极的截面积及加工完成粗细选择深度设定就会自动将加工  
条件编辑好，以上三种编辑方式，皆可由粗→→   
4.x，y，z轴坐标可公制，英制切换。   
5.放电条件自动调整于放电不稳定时，电脑会自行修改电效率及工作时间，待稳定后，放电条件会自动恢复。   
6.自动防积碳贞测功能，遇积碳加工不稳定时，电脑自动调整各加工参数，并提高排渣高度，当稳定时就自动恢复。  
7.具电极消耗自动铺正功能力，在多孔加工时，可预设电极损耗量，电脑将自动补   
8.全新设计符合欧洲ce安全规格之电源箱及15crt（显示屏），可以防尘，防水，防干扰，提高电子板寿命。   
9.采用工业级pc-base控制器及采用dom新式记忆体取代传统硬盘，让档速度更快稳定性电极   
10.具有向上放电加工能，使特殊工件加工更容易。   
机械特性   
1.机身采用fc30高密度精良材质，经超高温退火及240天以上不间断自然时效处理，耐久稳定，永不变形。  
2.主轴方形设计，可在承受来自各个方向的外力作用下，仍能保持在原定方位精确运行。  
3.低坐箱形结构配合x轴加宽15%以上线轨距离，固定式全支撑的工作台面，使机器负重，钢性，稳定性得到长期保证。 
4.x，y轴设计全闭式加强型滑块，x轴线轨加大跨距  
5.x，y，z轴均选用精密预压滚珠螺杆及z轴全闭式滚珠线轨滑块；所有出厂机台均经雷达射补正作业，达成高钢性标准，超高精度耐久机床，充分满足高精密模具制作需求。
6.特别设置x，y轴位置保护，加工中如x，y轴被移动超过0.02mm，控制器即自动停止放电。

仓库一角

本产品的品牌是台湾台捷品牌，型号是ZNC450，适用行业是通用，工作台面尺寸是650x350，工作油糟
尺寸是1050x600x450，工作台行程（X*Y）是400x300，Z轴行程是200，最大切割厚度是200（mm），最大
承重是1000，主机重量是1400，主机装箱尺寸是1430*1180*1800，最大加工速度是400（mm/min），最大
加工电流是80（A），最小电极消耗比是0.1%，表面粗糙度是Ra0.10（um）（um），最大功耗是15，输
入电压是380V，控制箱重量是60，控制箱装箱尺寸是1430x1180x1800，工作台承受重量是1000，控制系统
是台湾夕特系统，售后服务是整机保修一年
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