
30kw 工业暖风机 工地取暖暖风机 大棚加温暖风机 厂房车间暖风机

产品名称 30kw 工业暖风机 工地取暖暖风机
大棚加温暖风机 厂房车间暖风机

公司名称 北京亚龙翔宇科技发展有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:九诺斯
型号:ZEM30

公司地址 北京市丰台区马家堡东路106号

联系电话 86-01067915775 15510133988

产品详情

工业暖风机功能：

1、三档功能设置：冷风/15000w/30000w。

2、可调节温控：液体膨胀温控0c°-50c°可调节，采用韩国彩虹温控器。

3、采用高性能电机，绝缘防护等级f。

4、内置自动过热保护和重启功能，有效保护热风机运行。

5、带有1米电缆线以及德式防水插头。

6、采用高品质元器件和材料，确保产品质量

 

工业暖风机特点

1、不消耗氧气

 

2、无烟、无味、无湿气

 



3、低噪音

 

4、100%工作效率

 

5、不锈钢材料的发热元件，tvc-15请配4*4平方电线25a插头，tvc-18请配4*6平方电线25a插头，tvc-24和tvc
30请配4*10平方的电线与之连接

 

6、 配有熄火保护装置

 

7、 配有温控器，最高温度55℃

 

8、 热效应好、噪音低、传送热量快等特点，是商场、厂房、车间、建筑工地等最佳的取暖设施。

 

内部采用高度耐高温硅胶线，可直接在室内高温环境下进行使用，确保机器寿命；采用进口接插件，确
保电源连接的可靠性和安全性；电热管采用304不锈钢发热管，内部填料采用高温结晶镁粉，确保发热的
稳定性并延长发热部件的寿命

7、结构设计合理美观，支架稳固美观，移动方便安全。

8、后部防雀网罩设计有效增加了进风效率，更利于电机散热，并节约相应的机器空间。

9、通过全系列认证ce/ lvd/emc/rohs。

工业电热风机产品安全：

1、为了避免机器过热，在使用时严禁覆盖。

2、请勿链接自动开、关定时器或有自动功能的设备。

3、暖风机不能放在使用易燃液体或气体的地方存储。

4、如果使用延长线，它必须尽可能的短，并始终能够充分的展开。

5、在暖风机插座上尽量避免链接气体设备。

6、暖风机不能直接在浴室，卫生间或游泳池使用。

7、确保暖风机始终处于监控下，并要远离儿童和动物。



8、请不要将电器放在移动车辆或某些容易跌倒的地方。

 

本产品的加工定制是是，品牌是九诺斯，型号是ZEM30，材质是钢制，产品认证是ISO9001，最大电压是
380（V），工作电流是3*43（A），主要用途是取暖、烘干、加温
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