
 35KV三芯热缩中间头 高压电缆中间连接50-120适用

产品名称  35KV三芯热缩中间头
高压电缆中间连接50-120适用

公司名称 河南清阳电力设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:达安
型号:JSY-35/3.1

公司地址 郑州市金水区南阳路324号院2号楼9层923号

联系电话 13071005066 18638503000

产品详情

35kv 热缩型电缆附件，产品广泛运用于电力、石油化工、冶金、铁路、港口和建筑等领域。

特点：

 1、重量轻、运行可靠、安装方便

   2、收缩快速、不开裂

   3、采用双地线，即钢铠地线和铜屏蔽地线分开，对于检测电缆更加合理

   4、设计采用中间连接新工艺（三道密封工艺杜绝水气进入）；电缆中间接头故障大多是因为民风
不好造成的，率先采用新工艺（三道密封工艺），使电缆运行起来更加安全可靠；所谓三道密封即外护
层密封、内护层密封、再加内护绝缘管两端的密封

   5、产品在常温下储存时间长、在-50℃-105℃温度条件下长期使用

   6、产品符合jb/t8144-1995、gb/t12706、iec60502标准

   7、产品使用于35kv及以下油浸和交联电缆的终端盒中间接头

   8、广泛用于电力、石油化工、冶金、铁路、港口和建筑等各领域

温度指导：-50℃→+70℃温度条件下长期使用。

河南清阳电力设备有限公司厂家经销批发热过载继电器、小型断路器、双电源转换开关、工业插头插座
、电缆连接器、冷缩/热缩电缆附件、配电柜等高低压元器件。厂家特价批发，全网最低价。



联系人：危先生    联系电话:13071005066   qq:1668164863

本产品的加工定制是是，品牌是达安，型号是JSY-35/3.1，工作电压是35K（V），外形尺寸是50-120（m
m），适用范围是50-120mm2，产品认证是iso9001，材质是交联聚乙烯，芯数是3，耐温是120℃
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