
原装进口 DOP-300SA 日本爱发科ULVAC DOP-300SA活塞干式真空泵

产品名称 原装进口 DOP-300SA 日本爱发科ULVAC
DOP-300SA活塞干式真空泵

公司名称 上海冬海机电科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:DOP-300SA
材质:铸铁

公司地址 上海市奉贤区望园南路卓越世纪中心9号811室

联系电话 86-02160445258 18817733178

产品详情

dop-300sa型号已停产，dop-300sb完美替代，是目前最新型号，拍下前请咨询卖家货期。

活塞干式真空泵 dop-301sb
dop系列／活塞干式真空泵

特 性
活塞干式真空泵通过气缸内皮碗密封的往复运动来形成
真空状态。泵速体积越大，泵机扬程数越高。 应 用
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规格参数

 单位 50hz 60hz



实际抽速 l/min 300 330

极限压力 pa 8.0 × 103

马达 三相, 200 – 230v, 400w, 4p

满载电流 a 2.1 2.5

重量 kg 20.0

进出气管道直径 mm 外径16.0 × 内径12.0 (rc 1/2)

环境温度 °c 0 – 40

尺寸 mm 315(w) × 443(l) × 231(h)

外形图

泵速曲线

 对应电压与认证

model 电压 现行电压 ce 认证 tuv 认证 ctuvus 认证

dop-301sb 三相, 200 – 230v 标准

本产品的品牌是ULVAC，型号是DOP-300SA，材质是铸铁，驱动方式是电动，用途是真空泵，原理是真
空泵，功率是400W，极限压力是8.0×103（-93.3）（pa），外形尺寸是315(W)×443(L)×231(H)
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