
双色双显LED交流数显电压表电流表头 数字组合表头 AC80-300V100A

产品名称 双色双显LED交流数显电压表电流表头
数字组合表头 AC80-300V100A

公司名称 深圳市宝安区福永远旺电子厂

价格 面议

规格参数 类型:数字式电压测量仪表
品牌:YB

公司地址 深圳市宝安区福永街道凤凰村第三工业区第二工
业园b4栋二楼

联系电话 86 0755 18575694483 13530526416

产品详情

产品展示：

数字式交流电压,电流表是在同一仪表上同时分别显示被测量的交流电压和交流电流，仪表不需另外增加
工作电源和交流互感器(99a以下配有精密小型互感器)，测量非常方便

   

主要指标：

测量精度:  1％±2个字显示器: led数码显示，可视尺寸：48×24.5mm测量范围:  交流电压范围:300
v：ac80-300v,最小分辨率——1v交流电流:ac0-50.0a,最小分辨率——0.1a，分体式可选(互感器内孔为15.5m
m)ac0-99.9a，最小分辨率——0.1a，仅分体式(互感器内孔为15.5mm)大于100a需另外配置互感器电源功耗:
  ＜0.2va 测量速度:  约每秒2次外型尺寸:  70×39×40mm安装尺寸:  68×38mm

 

型号说明:

分体式：安装方便，互感器与仪表分离，互感器可以根据测量的实际位置需要安装(可以加长互感器二次
端的引线，以达到理想的安装位置)注意:仪表的接线顺序是:先接好电流回路的线路,220v电压最后接上,接
通220v电源后,就不可以触碰仪表后面的任何部件和电路,以防触电危险。

极限工作条件：工作温度：-10～+50℃工作湿度：10～80%（无凝露）工作气压：80～106kpa阳光照射：
无直接照射



备注：本公司为生产厂家，可批发，量大从优接线方法：绿色插座接互感器 ; 红、黑线接220v; 
把螺丝打下来才可以校准

分体式接线方法：

 

本产品的加工定制是是，类型是数字式电压测量仪表，品牌是YB，型号是YB4835LED，测量范围是AC80
-300（V），输入电压是AC80-300（V），输出电压是AC80-300（V），环境温度是-10～+50（℃），重
量是80（g），外形尺寸是70×39×40（mm），电压测量误差是1％±2个字，规格是半封_300V分体_AC5
0A,半封_300V分体_AC100A,200个以上旺旺联系
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