
砖厂用发热量检测仪器准确快速的化验室全套仪器

产品名称 砖厂用发热量检测仪器准确快速的化验室全套仪
器

公司名称 鹤壁亿欣仪器仪表有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:亿欣仪器
型号:ZDHW-8L

公司地址 山城区奔流街西段20号

联系电话 0392-2611555 13903921449

产品详情

砖厂用发热量检测仪器准确快速的化验室全套仪器

zdhw-8l型全自动微机量热仪系由微机控制的恒温氧弹式量热仪，适用于测量固体和液体如煤炭、石油、
食品、木材等可燃物的燃烧热值，广泛应用于煤炭、电力、石油、化工、粮食、地质、科研及技术监督
等部门的化验室，可测试粉煤灰、煤矸石、粘土砖坯、秸秆、饲料等低发热量物质。微机量热仪控制系
统配备高级品牌微机，配以高精度温度测量控制卡；系统设计软件采用与硬件配套的 windows 界面测量
专用程序包。系统界面以图形方式表现，显示直观，操作方便易学。操作全面支持鼠标，使操作更简便
。

性能特点：■ 由微机控制， 美国进口芯片，采用windows2000系统软件，系统稳定可靠,可单筒使用，异
步多控、互不干扰。可提供煤质的报表，人机交互，即学即会。德国原装进口电机，性能稳定，无噪音
。■ 高度自动化，自动点火、自动注、排水，自动称水重、调水温、只需装好氧弹，仪器便可完成全部
测试工作。自动计算，并换算高低位的发热量，自动存盘并打印结果。■ 采用串口通信技术，故障率低
，自动保护，自动诊断，使用环境宽松。测量精度高分析快，精密测温探头，实时显示温度-
时间曲线，方便直观。 并打印测试结果。■
低故障率，自保护、自诊断技术、故障查找快捷、便于维护。■
简便易用，界面友好，软件容错性好，易学易用。■
结果准确，采用独特的冷却校正体系，保证仪器性能的测试稳定性。■
数据处理，输入相关数据，微机自动换算被测物质的高低位发热量以及测试   结果的数据储存。■测
试精度高，在工作量大的情况下，可连续24小时不停工作，不会出现热值偏差。 

技术指数及参数：测量精度：优于国标gb/t213-2008测温范围：5-40℃温度分辨率：0.0001k精密度：≤0.1
%热容量：约10450j/k外水桶容量：约40l内水桶容量：约2.1l工作电源：ac220v±20v，50hz±1hz    
主机功率：≤80w  外形尺寸（mm)：385x365x385单样测试时间约18分钟左右

   鹤壁亿欣仪器仪表有限公司是由原鹤壁煤炭化验设备厂改制而成立的高科技股份有限公司。具有多
年的生产、销售经验，客户遍布全国各大、中、小型企业，并远销海外。是国内生产煤质仪器的厂家中



少数几个拥有出口权限的厂家之一。

本产品的加工定制是否，品牌是亿欣仪器，型号是ZDHW-8L，类型是自动量热仪，精密度是≤0.1（%）
，工作电压是220（V），装箱数是1台
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