
单面 LED球泡灯32直径拼板铝基板 PCB线路板专业制造商

产品名称 单面 LED球泡灯32直径拼板铝基板
PCB线路板专业制造商

公司名称 江门市科翔电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 种类:铝基覆铜板
绝缘材料:合成纤维板

公司地址 广东江门市江海区清澜路268号10栋

联系电话 86 0750 3980700 13316081398

产品详情

工厂产能：20000平方/月加工范围：单.双面.多层印刷电路板、单双面柔性线路板（fpc）、铝基线路板板
材种类：fr-4、cem-1、cem-3、22f、94vo、94hb、lf-1（铝基）、lf-2（环保铝基）铜箔厚度：1/2-6盎司线
路层数：1-16层最小线宽：0.1mm(4 mils)最小线距：0.1mm(4 mils)最小孔径：0.25mm(10 mils)线路转移：
曝光线路(湿膜、干膜）、丝印线路板材厚度：0.2-3.0mm（硬性板）、0.1-mm（fpc）表面工艺：镀金、
喷锡、化金、碳膜、金手指、抗氧化防焊油墨: 感光、热、uv光固化油墨热风整平：单面及双面交货期：
样板 3-5 天、批量生产 5-7 天以优质、高效取得客户信赖！！！

本产品的加工定制是是，种类是铝基覆铜板，绝缘材料是合成纤维板，表面工艺是无铅喷锡/Leadfree，
表面油墨是白色，最小线宽间距是0.2，最小孔径是0.8，加工层数是单，板厚度是1.2（mm），粘结剂树
脂是环氧，特性是通用型
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