
1.0*1250*1050铝基覆铜板板材

产品名称 1.0*1250*1050铝基覆铜板板材

公司名称 江海区鑫合电子材料厂

价格 面议

规格参数 种类:铝基覆铜板
绝缘材料:玻璃布基板

公司地址 广东 江门市江海区 江睦路123号

联系电话 07503986298

产品详情

 合鑫压合专业生产0.8 1.0 1.2 1.4等规格铝基板板材 我厂板材有以下几点质量优势：一.在温度300度锡炉
里可连续浸泡100秒，出炉可保证不分层不气泡（对付回流焊280度10秒的的工艺）。二.厚度在1.0以下的
板材，我厂的板材可保证在过隧道炉以及回流焊时可保持板材平整不翘边。三，在选材上面~铝材选用
国营工厂一级铝锭保证铝材硬度稳定。国营上市公司铜箔以及台湾进口半固化胶片。另：本厂生产的板
材铜箔厚度均采用正公差标准制造（如发现铜箔厚度低于标号，可10倍赔偿）
目前在江门中山照明灯具线路板基材市场占有率达90% 客户投诉率0%。 口碑就是广告！

 

厚度为1.0

铜箔厚度为18um

表面处理：抗氧化处理

尺寸：1250*1050（比标准大50毫米）

 

 如需样品请联系我们。          联系电话：  项总：137 7778 6188   

                                                                朱总：152 2086
7789

本产品的加工定制是是，种类是铝基覆铜板，绝缘材料是玻璃布基板，表面工艺是防氧化处理/OSP，特
性是高散热型
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