
RVV2X0.5信号线 电源线 护套线

产品名称 RVV2X0.5信号线 电源线 护套线

公司名称 扬州市迅达电光源有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:迅达
型号:RVV2X0.5

公司地址 沙头镇育新村

联系电话 86 0514 87538103 13773401621

产品详情

   rvv 信号线 电源线 护套线 300/500v 技术参数

 

序号 芯数×标称截面
（mm2)

线芯结构 电线参考数据 直流电阻20℃时不大
于ω/km根数/单根直径

（mm)
标称外径（m
m)

最大外径（m
m)

重量（mm)

1 2×0.75 42/0.15 6.6 7.6 46.00 26.0
2 2×0.75 42/0.15 4.2×6.6 5.0×7.6 43.44 26.0
3 2×1.0 32/0.20 7.1 7.8 55.66 19.5
4 2×1.5 48/0.20 8.1 8.8 73.43 13.3
5 2×2.5 48/0.20 9.8 11.0 110.80 7.89
6 3×0.75 42/0.15 7.2 8.0 62.76 26
7 3×1.0 32/0.20 7.5 8.4 72.39 19.5
8 3×1.5 48/0.20 8.9 9.6 101.53 13.3
9 3×2.5 77/0.20 10.7 11.5 154.35 7.89
10 4×0.75 42/0.15 7.8 8.6 77.59 26
11 4×1.0 32/0.20 8.4 9.2 61.23 19.5
12 4×1.5 48/0.20 9.9 11.0 130.94 13.3
13 4×2.5 77/0.20 11.6 12.5 192.48 7.89
14 5×0.75 42/0.15 8.7 9.4 96.48 26.0
15 5×1.0 32/0.20 9.1 11.0 112.29 19.5
16 5×1.5 48/0.20 11.0 12.0 164.25 13.3
17 5×2.5 77/0.20 12.9 14.0 239.05 7.89



本产品的加工定制是是，品牌是迅达，型号是RVV2X0.5，线芯材质是裸铜线，芯数是2，电线最大外径
是30（mm），用途是信号电力传输，产品认证是CCC
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