
昆太优惠供应昆太 钢印打码机

产品名称 昆太优惠供应昆太 钢印打码机

公司名称 无锡昆太自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:1
产品别名:1

公司地址 无锡江苏无锡八士芙蓉桥工业园

联系电话 86-4007100700 13771114431

产品详情

无锡昆太是生产各类激光打标机，气动打标机，金属打码机，工业刻字机，电化学打印机的生产厂家,《
淘宝店》《实体店》同步出售,本公司凭着多年的经验和技术,以及亲和的服务态度为全国各地的商友服务
到底,价格低,质量优,服务好,这是我们的承诺,希望合作愉快！

全国免费热线：400-7100-700

手机：13961800708 胡小姐

电话：0510-82237728 82237738 

传真：0510-82237718  

http://www.ktdbj.com   e-mail:ktzdh@163.com  

公司总部地址：无锡八士芙蓉桥工业园

本店提供 全系列打标机周边器件和各类耗材，附件，欢迎买回家自己组装打标机！！！！直线导轨，变
压器，驱动器，步进电机，打标软件，打标机机架，同步带轮，要啥有啥！！！真正的打标机批发基地
！！！！

 

优点:换字轮简便、转动灵活、外形美观

用 途

 金属标牌上刻印变动的参数：如具体型号、日期、批号、流水号、序列号等。



 典型应用

机械、机电、水泵、阀门、汽摩、电器上的各类铝、铜、不锈钢、塑料铭牌。

 生产背景

 传统的钢印敲击办法，经常造成字体歪歪扭扭、深浅不一、效率低下。长久以来，如何提高标牌档次
始终困扰着工业企业的工程部人员。 气动打标机(又名:电脑针式刻字机)虽然能够刻印，但其高昂的价格
却让不少标牌数量不多的中小企业望而却步。 昆太自行开发设计的标牌参数砸号机完全解决了上述缺陷
而价格低廉。产品一经推出就得到了市场的广泛认同。

 工作原理

经高频淬火热处理的合金钢转字盘在外力作用下（用手压或橡皮锤砸），在金属标牌上刻印出有一定深
度(0.1~0.3mm深)的字母或数字； 经过热处理的钢字盘可转动到所需字母或数字，轻松实现字样更换；刻
印位置、行距由专门机械机构无极调节； 字间距依靠手动调节；
不同字高可通过更换字盘实现；外型小于200×130mm的各种形状标牌均可夹持刻印。

 特 点

体积小、重量轻、操作灵巧方便、打印字迹工整、线条均匀清晰，字号多样齐全。

 技术参数

打印标牌材质:铁、铝、铜、不锈钢、塑料制品。

打印标牌最大规格:≤195mm×135mm 

字轮数码包含:大写英文字母：a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t uv w x y z

            阿拉伯数字：1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

            简单的符号：�× /－

            字轮字体高度规格：2mm3mm4mm5mm6mm
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本产品的品牌是昆太企业，型号是1，产品别名是1，用途是生产线，包装类型是其他，适用行业是五金
、机械，包装材料是金属
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