
亚克力热弯机|亚克力折弯机|广告折弯机|塑料热弯机

产品名称 亚克力热弯机|亚克力折弯机|广告折弯机|塑料热
弯机

公司名称 大城县利德防腐保温设备有限公司

价格 面议

规格参数 类型:
品牌:利德
型号:1200

公司地址 大城县王演马村

联系电话 0316-5951385 15100620995

产品详情

利德亚克力折弯机热.。。。。。。。。。。。。。。。。。亚克力折弯机性能，手动自动两用，。。。
。。。。。。根据板材厚度受热属性设定时间。。。。。角度到是自动折弯成型。。。。。。。角度可
进行人工设置方便准确可以保证统一标准批量加工。。。。。。采用特制石英管加热法加热。。。。。
。。折弯角度随意调节保证不同厚度的板材加热要求避免糊面现象。。。。。。。采用水循环冷却法折
弯同时进行确保设备使用安全。。。。。。。。。。漏电保护功能配合接地线使用更安全。

设备介绍： 我厂生产的折弯机采用数控操作，自动衡温、温度可控。水循环冷却,气动加压，有效提高了
操作人员的工作效率，本机能加工各种材质的塑料板材，如亚克力板、pvc板、pe板、pp板、abs板等厂
技术参数： 加热功率2kw             额定电压ac-220v 50hz     
加热板材厚度2mm—15mm 折弯角度0-179度? 采用特制石英管加热法，加热速度快，延长使用寿命。
工作电压随意调节、保证不同厚度板材的加热要求。
设备的大小可根据客户要求订做亚克力折弯机适应范围 装饰展厅、广告牌底面、包方柱、圆柱门、门窗
边、展示柜、超市货架、幕墙、大型灯箱等亚克力板折弯

本产品的类型是折弯机，品牌是利德，型号是1200，主电机功率是2.2（kw），重量是100（kg），可加工
尺寸是1200（mm），原理是热成型，动力类型是气动，控制形式是数控，作用对象材质是塑料，适用范
围是通用，适用行业是广告，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机保修一年
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