
磁浮子液位计 磁翻板翻板式 液位计浮球液位计

产品名称 磁浮子液位计 磁翻板翻板式 液位计浮球液位计

公司名称 乐清市安恒自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:安恒
型号:UHZ-B/Z

公司地址 柳市镇黄七甲村

联系电话 86-0577-27869997

产品详情

产品简介及原理：

       uhz-b/z型磁翻板液位计即能就地显示，又有标准电信号输出，同时与被测介质的指示系
统完全分离，具有极大的安全性、可靠性和密闭性。现场双色显示，指示连续清晰醒目，可测量腐蚀性
或有毒的介质，性能稳定安装维护方便。

基本参数：

  ●测量范围：300-6000mm

    ●工作温度：upvc：-20℃～＋80℃ 

                    pp：    -15℃～＋60℃

    ● 工作压力：upvc：≤0.6mpa

                    pp：    ≤0.6mpa

    ●介质密度：≥0.8g/cm�

    ●就地显示误差：±10mm

    ●电远传精度：＞1000 1.5％, 500～1000 2.0％, ＜500 2.5％

    ●输出电流： 4 ～20ma 二线制

    ●负载电阻： 0 ～750ω



    ●供电电压： 24vdc±5％

    ●防爆标志： exibiict6

 

联 系 人 ：罗显军  

联系电话：13777723002

固定电话：0577-27869997

乐清市安恒自动化设备有限公司是浮球、变送器、压力表、液位控制、控制箱等产品专业生产加工的公
司，拥有完整、科学的质量管理体系。乐清市安恒自动化设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业
界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

本产品的加工定制是是，品牌是安恒，型号是UHZ-B/Z，测量范围是1-10M，测量精度是0。5
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