
E+H阻旋式物位计FTE30-JAB1机电式物位测量系统测量杆长200MM

产品名称 E+H阻旋式物位计FTE30-JAB1机电式物位测量系
统测量杆长200MM

公司名称 厦门沐英自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:E+H/恩德斯豪斯
型号:FTE30-JAB1

公司地址 厦门市思明区禾祥东路108号2608C室

联系电话 0592-5856731 18650073357

产品详情

 阻旋式物位计 fte30  
level limt switch, paddel.solid >= 100 g/dm3
.grain size <(><<)>= 50mm.1x relay double
 pole change over switch.housing: plastics pb
t, ip65.rod: steel 1.4305 (303).approval: dust-e
x zone 20/22, atex 1/3d.2x cable entry npt
 1/2.

fte30-jab1*
50080124
 
 

   
 basic model
 阻旋式物位计 fte30  0,00 cny

 电源；输出:
j 20..28vdc, 继电器 plc 48vdc, 10ma -100ma  0,00 cny

 过程连接:
a 螺纹 g 1-1/2, pbt  0,00 cny

 型:
b 测量杆 200mm  0,00 cny



 阻旋桨；附加选项:
1 303; 无（没有） 信号灯  0,00 cny

 >>>标记: (optional)
 total price 0,00 cny

本产品的加工定制是否，品牌是E+H/恩德斯豪斯，型号是FTE30-JAB1，测量范围是1，分辨率是1，适用
范围是1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

