
链板式排屑机，磁性排屑机，刮板式排屑机

产品名称 链板式排屑机，磁性排屑机，刮板式排屑机

公司名称 盐山县奥凯机床附件制造有限公司

价格 面议

规格参数 类型:链板式排屑机
品牌:奥凯

公司地址 沧州河北盐山城南王信工业园育才路359号

联系电话 86-03176344536 13931760531

产品详情

 链钣式除屑输送机
盐山县奥凯机床附件制造有限公司供应链板式排屑机，磁性排屑机，刮板式排屑机

特点和用途：★体积小、效能高：为铜、铝、铸铁、等碎屑除送之最适
合机型。★刮钣宽度多元化，提供了绝佳的搭配弹性及有效的应用。★
坚固的刮钣组合，强度高、配合精准、动作稳定安静。★扭力限制设定

，有效降低操作不当所造成之损害。

适用：广泛应用于数控机床、组合机床、加工中心、专业化机床、流水线、自动线等切屑，大型机床及生产线的远等距离
的切屑输送。产品说明：本装置系列化、通用化、标准化程度高，操作简单、运行可靠、拆装方便、维修容易。亦可与其

它排屑装置联合使用，形成各种形式排列的切削处理系统。

标 准 规 格 选 用 配 备
减速马达  1/4hp(0.2kw)1/165 220/380v  1.ce规格装置  1.简易型ce屑口装置
输送链距  r2050 p=31.75mm  2.全罩式ce屑口装置
链钣宽度  175,150-600(每隔50mm一种规格)  2.手动控制装置  1.标准型正逆停控制

 2.ce规格正逆停紧停控制



站钣装置  每六个链距1片  3.各式远端控制盒
输送速度  1.2-1.4m/min(50/60hz)  4.各式电气蛇腹缆线
安全装置  htl-350-2  5.扭力过载停止装置
输送仰角  60°  6.防止卷入停止装置

排屑机 是主要用与收集机器产生的各种金属和非金属废屑，并将废屑传输到收集车上。可以与过滤水箱
配合用，将各种冷却液回收利用。排屑机有刮板式排屑机，链板式排屑机，磁性排屑机和螺旋式排屑机
，其中螺旋式又分有芯和无芯2种其中链板排屑机还适合用于小型工件的输送。螺旋排屑机一般与[1]其
他类型的排屑机配和，将从防护罩或工作台收集来的铁屑输送排屑机进屑口，再由排屑机输送到收集车
上。螺旋排屑机也可以安装喇叭口，直接将废屑从喇叭口排到集屑车上。 排屑机是现代化设备不可缺少
的工具，可广泛应用于数控机床，组合机床，加工中心，专业化机床，流水线，自动线的切屑输送。输
送效率高，输送速度选择范围大。有助于提高设备使用效率

 刮钣式除屑输送机
特点和用途：★体积小、效能高；为cnc，nc及产业机械最适之

搭配机型。★链钣宽度多元化，提供了绝佳的搭配弹性及有效的
应用。★一体成型的链钣组合，强度高、配合精准、动作稳定安
静。★紧密的凸点设计，可有效防止碎屑附著，增加除屑能力。

★扭力限制设定，有效降低操作不当所造成之损害。

产品说明：本装置采用链条拖动刮屑板将切屑沿排屑机底部刮出，以收集和输送颗粒状的金属铁屑、细铁屑、铸件铁屑和
非金属切屑，输送流量较大。在湿式加工中磁刮板式排屑机是替代磁性排屑机的首选机型本机采取国外技术，流线造型，

美观大方，排屑顺畅，体积小、效能高运输平稳，安全可靠、噪声小，具有过载保护功能。

本产品的加工定制是是，类型是链板式排屑机，品牌是奥凯，尺寸是280（cm），重量是1200，主机功率
是500，材质是不锈钢板，传送能力是按需求，传送距离是按需求，工作电压是380，工作电流是按需求
，属性是属性值
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