
摩擦试验机、摩擦脱色试验机、电动摩擦试验机、摩擦试验机

产品名称 摩擦试验机、摩擦脱色试验机、电动摩擦试验机
、摩擦试验机

公司名称 东莞市宏盛检测仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:宏盛
型号:HS-5012-B2

公司地址 广东省东莞市南城周溪草岭街3号

联系电话 0769-22427556

产品详情

hs-5012-b2摩擦脱色试验机,双锤电动式

 符合标准   iso-105、astm-d2054、aatcc-8、jis-l0849hs-5012-b2摩擦脱色试验机用于皮革、皮料、布染
色之织物，经9n荷重锥摩擦看脱色程度，测试方法有干试和湿试，试片140×50mm装仪器上，白棉布50
×50mm夹在ф16mm的摩擦锥上，放在已装好的试片上，然后仪器往复摩擦，取出白棉布对照色卡评定
染色坚牢度等级。

hs-5012-b2摩擦脱色试验机hs-5012-b2摩擦脱色试验机

技术参数

型式：双锥电动式

试片：140×50mm

荷重：9n马达：1/4hp

 摩擦速度：60cpm

摩擦距离：100mm

摩擦锥：ф16或19×25mm选择

 计数器：lcd，0~999，999

重量：51kg



电源：1∮，ac220v，3a

本产品的加工定制是是，品牌是宏盛，型号是HS-5012-B2，测量范围是摩擦脱色试验，磨擦频率是60，
测量行程是100（mm），机台尺寸是500*500（mm）
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