
Z-5700A 干/湿摩擦色牢度试验机 电动摩擦色牢度测试仪

产品名称 Z-5700A 干/湿摩擦色牢度试验机
电动摩擦色牢度测试仪

公司名称 东莞市卓川电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:卓川
型号:ZC-5700A

公司地址 广东东莞市塘厦镇林村北站鲤牙塘工业区

联系电话 86-076989861417 13612757871

产品详情

                       zc-5700a电动式摩擦色牢度试验机

一﹑用途:

n            本测试仪适用于检测染色织物在干/湿状态下，经摩擦力作用下的脱色性能
。

二﹑原理:

n          本测试仪使试样在一定的压力，一定的行程内与白棉布反覆摩擦规定的次数，经
过将白棉布与染色牢度沾色灰色样卡对比评定脱色等级，为改良织物染色提供依据。

三﹑标准:

n          本仪器依据bs 1006 d02，iso 105x12/d02，aatcc 8/165及bs 4655等标准制造。

功能说明:

l      挂销: 停止测试或安装试样时挂起荷重板

l      荷重板: 为摩擦测试提供要求的压力

l      摩擦头: 包裹白棉布以摩擦试样

l      试样压板: 固定试样织物，防止其在测试过程中移动位置

l      提手: 方便携带



l      控制面板: 控制机台进行测试

l      电源插头: 接通电源

 

仪器规格：

 

项 目 规 格
测样数量 1个/次
测试速度 60次/分钟
摩擦头 直径16
荷重 9n
体积(wxdxh) 28x61x30cm
重量(kg) ≈18kg
电源 1∮ ac 220v 3a

 

相关配件:

l      白棉布：50x50mm（另购）

l      沾色灰色样卡（另购）

本产品的加工定制是是，品牌是卓川，型号是ZC-5700A，测量范围是999999，磨擦频率是60次/分钟，测
量行程是150（mm），机台尺寸是280x610x300（mm）
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