
无级调速旋转式数字粘度计SNB-4(触摸屏)上海精科天美

产品名称 无级调速旋转式数字粘度计SNB-4(触摸屏)上海
精科天美

公司名称 石家庄现代仪器仪表化工有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:上平
型号:SNB-4

公司地址 中国 河北 石家庄市 站前街91号

联系电话 86 0311 87031272/87018176/87893515 13292895997

产品详情

    snb系列无级调速旋转式数字粘度计   snb系列数字粘度计是一种智能化的液体粘度测量仪
器。采用mcs-51系列微机控制步进电机的转速以及整个测量过程。具有结构小巧、工作稳定、操作方便
、测量精度高及抗干扰性能好等特点。广泛应用于测定油脂、油漆、食品、药物、胶黏剂及化妆品等各
种流体粘度，也可用于测量液体的粘性阻力与液体的绝对粘度

 

型号 snb-1 snb-4
测量范围 1～1×105mpa.s 1～2×105mpa.s
转子转速 6/12/30/60 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60
基本误差 ±2%牛顿液体 ±5%牛顿液体
外型尺寸 342mm×434mm×546mm

净重 9kg 9kg

本产品的加工定制是否，品牌是上平，型号是SNB-4，类型是数字粘度计，测量范围是1～2×10(5)（MPa
﹒s），准确度是5%牛顿液体，装箱数是1
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