
出售原装芬兰进口 维萨拉HMD83管道温湿度变送器 电压型

产品名称 出售原装芬兰进口
维萨拉HMD83管道温湿度变送器 电压型

公司名称 深圳市维纳自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:维萨拉VAISALA
型号:HMD83

公司地址 深圳市南山大道南油第四工业区1栋6楼632室

联系电话 0755-86174361 13480150700

产品详情

用于标准暖通空调系统(hvac)应用的hmd/w80系列湿度温度变送器    

功能/优点

适用于一般性暖通空调系统湿度测量的可靠变送器

精确度±3.0 %rh

全量程0...100 %相对湿度测量

安装方便,维护工作量小

用户可现场轻松更换intercap�湿度传感器

输出参数：相对湿度和温度,可选露点温度、湿球温度和焓值

ul- v0阻燃等级

常用安装位置

通风管道

墙壁

冲洗区

型号        类型        输出        特殊功能        



ip防护等级

tmw82   墙面安装，单温     2线制，电流输出           ip30

tmw83   墙面安装，单温     3线制，电压输出           ip30

hmw82  墙面安装，温湿度2线制，电流输出          ip30

hmw83  墙面安装，温湿度3线制，电压输出          ip30

hmw88  墙面安装，温湿度2线制，电流输出         计算参数*       ip65

hmw88d        墙面安装，温湿度         2线制，电流输出显示，计算参数*  ip54

hmw89  墙面安装，温湿度         3线制，电压输出计算参数*       ip65

hmw89d        墙面安装，温湿度         3线制，电压输出显示，计算参数*  ip54

tmd82    管路安装，单温     2线制，电流输出           ip65

tmd83    管路安装，单温     3线制，电压输出           ip65

hmd82   管路安装，温湿度         2线制，电流输出计算参数*       ip65

hmd82d管路安装，温湿度         2线制，电流输出显示，计算参数*  ip54

hmd83   管路安装，温湿度         3线制，电压输出计算参数*       ip65

hmd83d管路安装，温湿度         3线制，电压输出显示，计算参数*  ip54

本产品的加工定制是是，品牌是维萨拉VAISALA，型号是HMD83，类型是一体化温度变送器，测量范围
是-40...60（℃），测量精度是±2（℃），输出信号是0-10V，工作电压是10...35VDC（V）
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