
燃生物质颗粒热水锅炉 自然循环锅炉

产品名称 燃生物质颗粒热水锅炉 自然循环锅炉

公司名称 广州市恒安诚热能设备有限公司

价格 面议

规格参数 循环方式:自然循环锅炉
适用燃料:生物质颗粒

公司地址 广州市黄埔区茅岗路284号402房（仅限办公用途
）

联系电话  13711217976

产品详情

特点描述：

    自1970年代发生全球性石油危机以来，可再生能源的开发利用日益受到广泛关注，生物质能源
，在目前世界能源消耗中，生物质能源仅次于石油、天然气和煤炭，居第4位。木质颗粒和秸秆颗粒统称
为生物质颗粒，是重要的生物质能源，它的整个生产和使用过程中co2排放总量为零，而且so2排放也几
乎为零，是一种真正意义上的环保型可再生能源，并且使用生物质颗粒的方便程度可与燃气、燃油等传
统能源媲美。在欧美，木质颗粒成型已经大规模产业化，其应用范围涵盖所有工业、供暖、民用锅炉以
及民用炉灶领域.        1、燃料：燃料采用国家大力支持推广的生物质颗粒燃料，属于节能
环保的可再生资料，来源广泛，    经济实惠。        2、节能环保：锅炉本身所使用的
燃料就属于国家推广的节能环保燃料，生物质气化热水锅炉更是通过锅炉内部合理的结构设计使生物质
燃料最大效率的气化并完全燃烧，配用专用的除尘器，做到了无烟化完全燃烧的效果。其运行成本是电
锅炉的六分之一,是燃油、燃气锅炉和三分之一。        3、合理的锅炉结构及特殊的燃烧方
式使生物质气化热水锅炉从源头上解决了爆燃及结焦现象。        4、控制系统：安装有微电
脑控制系统，具有温度设定、循环控制及故障报警等功能，使用操作简单方便。        5、自
动化程度高：进料采用先进的螺杆旋转驱动自动进料装置，只需一次性将储料仓加满，可以1-3天不需要
加燃料；点火系统采用燃烧机自动点火，极大程度的减少了司炉工的劳动强度，使锅炉使用更具人性化
。        6、安全：生物质气化热水锅炉属常压热水锅炉，是在常压状态下运行的，不需要年
检，不需要专业的司炉工人员操作。       
7、锅炉采用整体保温减少了热量损失，更提高了锅炉热效率。        8、锅炉整体结构紧凑、
体积小，没有引风装置和烟囱，安装简便，故障率极低，无噪音。        9、燃料完全燃烧后
尽有少量粉末状灰分残余物，很容易处理。

 

详细参数：http://www.hengancheng.com/showproducts.asp?id=67

本产品的加工定制是是，循环方式是自然循环锅炉，适用燃料是生物质颗粒，燃料是生物质锅炉，品牌



是安信，型号是CLHS，燃烧方式是室燃炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，适用范围是为食品
加工、印染、制药提供生产用气，医疗机构提供消毒用汽，为其他企事业单位、宾馆的采暖提供蒸汽，
亦可，结构形式是立式
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