
防静电离子风机L95600E 除静电带暖风装置离子风机

产品名称 防静电离子风机L95600E
除静电带暖风装置离子风机

公司名称 佛山精微特仪器仪表有限公司

价格 面议

规格参数 型号:
品牌:乐达
类型:台式离子风机

公司地址 中国 广东 佛山 禅城区
季华六路3号1区一座2120房

联系电话 86 0757 82094986 18675703897

产品详情

防静电离子风机（暖风装置）l95600e

<特点>�体积小，重量轻，便携式设计，角度可调�快速中和静电�大范围离子风区�可调速风扇产生
大范围气流�离子输出自动平衡�正负离子指示灯指示�耐用接地金属壳�内置离子发射器清洁器

�暖风装置

型号 l95600e

操作电压 220v / 50hz

离子风区有效范围 40×150cm

离子平衡 0±5v

风量 1.0~2.4m3/min

噪音高低 40db~45db

臭氧产生量 <0.01ppm

操作环境 0-50℃



外形尺寸 140×85×220mm

重量 2.6kg

本产品的型号是L95600E，品牌是乐达，类型是台式离子风机，气流方向是离子风机，材质是铝合金+铜
+PVC，风机压力是低压风机，性能是低噪音风机，用途是排烟风机，离子风量是1.0~2.4（cfm），消电
时间是30（s），输入电压是220（V），适用范围是0-60，安装距离是150（cm），离子风区有效范围是6
000，离子平衡度是5，工作温度是0~50℃
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