
多一DY1000数字式钳形接地电阻测试仪1000Ω

产品名称 多一DY1000数字式钳形接地电阻测试仪1000Ω

公司名称 东莞市东城建鑫电子仪器仪表商行

价格 面议

规格参数 品牌:多一
型号:DY1000

公司地址 中国 广东 东莞市 东莞赛格E021

联系电话 86-076922310961/22310962/13728428066
13790366977

产品详情

功能 量程 精度 dy1000 dy1100

接地电阻 0.010ω～0.099
ω

0.001ω ±(1%＋0.01ω) ——

0.10ω～0.99ω 0.01ω ±(1%＋0.01ω) ±(1%＋0.01ω)

1.0ω～49.9ω 0.1ω ±(1.5%＋0.1ω) ±(1.5%＋0.1ω)

50.0ω～99.5ω 0.5ω ±(2%＋0.5ω) ±(2%＋0.5ω)

100ω～199ω 1ω ±(3%＋1ω) ±(3%＋1ω)

200ω～395ω 5ω ±(6%＋5ω) ±(6%＋5ω)

400ω～590ω 10ω ±(10%＋10ω) ±(10%＋10ω)

600ω～1000ω 20ω ±(20%＋20ω) ±(20%＋20ω)

泄漏电流 0～80ma 0.05ma - -

80ma～650ma 0.5ma - -

650ma～4a 5ma - -

4a～30a 10ma - -

最小分辨力 0.01ω

数据记忆最大可记忆30个数据 √ -

钳口最大值 � 28 � 32

使用环境温度 -10℃～55℃

使用环境湿度 10%～80%



液晶尺寸 28.5×47mm

电源 1.5vaa×4

标准包装尺寸 260×90×66mm

产品重量 约1120克

注       意

 本店产品价格都是未税价格，开发票需要加税点，普通发票加5%（总金额不少于100元），17%增值税
发票需要加10%-12%（总金额不少于3000元），需要开发票的请联系客服加税点，谢谢

本产品的加工定制是是，品牌是多一，型号是DY1000，测量范围是1000Ω，尺寸是260×90×66mm（mm
），电池种类是1.5VAA×4，测量精度是0.01Ω，电源电压是1.5VAA×4（V），用途是数字式钳形接地
电阻测试仪
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