
高效输送带打捆机 全新

产品名称 高效输送带打捆机 全新

公司名称 乐陵市天马机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 产品类型:全新
适用对象:稻类,玉米,麦类,花生,大豆,秸秆,薯类,甘
蔗,大蒜,牧草,棉花,板栗,油菜,兔,猪,家禽

公司地址 山东乐陵市东开发区开元大街北侧

联系电话 0534-6421808

产品详情

技术领域

tm5552机组一种饲料青贮设备，具体地讲其为一种自动化程度较高的秸秆青贮圆机组。

背景技术：

目前公知的秸秆青贮工艺为，将秸秆揉碎，对揉碎的进行打捆，最后经包膜后进行贮存发酵，以上工序
分别由揉搓机、打捆机、包膜机完成。目前用于以上工序的三种设备都是独立的，且自动化程度低，组
合使用时需人工转移物料及手动操作，加工效率低，人工成本高，且工人劳动强度大，不利于饲料青贮
加工企业的规模性发展。

实用新型内容：

本实用新型的目的在于提供一种自动化程度高，节省人力，可降低秸秆青贮加工成本，提高加工效率的
秸秆青贮圆捆机组。

为实现上述技术目的，本实用新型采用以下技术方案：一种秸秆青贮圆捆机组，包括揉搓机、打捆机及
包膜机，其特征在于：揉搓机的进料端安设有自动进料传输装置；打捆机的进料端需揉搓机粉碎时安装
有一储料斗，储料位于揉搓机出料端，储料斗下方设有控制喂料状态的喂料辊组，不需要揉搓机供料时
用一输送带传输装置，打捆机出料端的仓门由一油缸或气缸控制开合状态；包膜机位于打捆机出料端的
下侧，包膜机的料仓下方设有一个用于抵顶物料的油缸或气缸；揉搓机、打捆机、包膜机及液压系统由p
lc控制协调工作。

打捆机的出料设有一斜置的导板，其可将打捆后的草捆经过降速后引导至包膜机的料仓内。

tm5552机组具有以下有益效果：



其将揉搓机、打捆机及包膜机时进行改良设计，使三者组合使用时可连续性的完成青贮工作，而在加工
过程中采用自动控制，无需人力转移物料，正常运转时无需人工对机械进行操作，提高了秸秆青贮的加
工效率，降低了加工成本，有利于秸秆青贮加工企业的规模性发展。

tm5552机组的组成有：1、自动进料传输装置2、揉搓机3、储料斗4、送料辊组5、捆机6、传感器7、包膜
机8、油缸或气缸9、牧草膜

tm5552机组的益处：

1、这种秸秆青贮圆捆机组：包括揉搓机（揉丝机），打捆机（捆扎机）、包膜机（裹包机），其特征在
于各独立机器通过数控系统辅以气动、电子传感、机电一体等手段使单机操作成为一个协调工作的机组
。从而将7人操作为1-2人即可实现。

2、tm5552机组，其特征在于打捆机、包膜机通过改造，使捆扎好的圆捆开仓后自动或机械助力滚入包膜
机工作仓。

3、打捆机、包膜机，通过以下所述实现自动控制重量而停机或开机。

（1）底加三支电子传感器，当达到所需重量发出指令，使送料装置停止送料。（2）可在底部加三支压
力弹簧，根据弹簧变形高底触动行程开关实现按重量断路，使送料机构停止送料。

4、tm5552机组最大的好处是让打捆机、包膜机草捆包膜后卸料均有气缸或机械装置自动完成，包膜机牧
草膜缠绕层数由时间继电器控制，青贮圆捆机组内，缠线部分由链条传动改为往复丝杠运动，青贮圆捆
机组在捆扎机前增设一组传输带装置。

地址：山东省乐陵市西开发区阜乐路998号    qq：87240534

手机：15621213012               座机：0534-6829668传真：0534-6421808

网址： http://www.lltmjx.com        e-mail：87240534@qq.com

本产品的加工定制是是，产品类型是全新，适用对象是稻类,玉米,麦类,花生,大豆,秸秆,薯类,甘蔗,大蒜,牧
草,棉花,板栗,油菜,兔,猪,家禽，适用领域是畜牧、养殖业，品牌是天马，外型尺寸是2400*1900*1500（mm
）（mm），重量是490（kg），额定功率是5.5（Kw），工作气压是50（Mpa），产量是50（kg/小时），
类型是青贮打捆机，配套设备是打捆包膜，型号是tm5552，售后服务是三包服务，产品规格是台
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