
 MHYV MHYVR矿用通讯电缆|阻燃通讯电缆|

产品名称  MHYV MHYVR矿用通讯电缆|阻燃通讯电缆|

公司名称 天津市电缆总厂橡塑电缆厂

价格 面议

规格参数 品牌:其他,天润一舟
型号:MHYVMHYVR

公司地址 廊坊市大城县刘演马工业区

联系电话 15081660683 15081660683

产品详情

一、   煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆（mhyvr）

1、        结构示意图

  

2、        采用标准

本系列产品严格按q/gzgr001-2009《煤矿用阻燃通信电缆》及参按国家煤炭标准mt 818.14-1999《煤矿用阻
燃电缆第3单元：煤矿用阻燃通信电缆》设计生产，全部性能均满足q/gzgr001-2009要求。

3、        主要使用范围

主要用于煤矿井下监测、监控、轨道运输系统作信息传输线，也可用于通讯系统作信息传输。

4、        主要技术参数

额定工作电压：36v及以下                    允许使用环境温度：-40℃-+50℃
电缆允许敷设与安装的温度：≥-10℃月平均最大相对温度：95%（+25℃）20℃时绝缘电阻：≥3000mω.
km 序号 型号 规格 导体 绝缘 最大导体电阻 参考重量

截面 结构 厚度 标称外径
1 mhyvr 1×（2-7）×0.4
2 mhyvr 1×（2-7）×0.5
3 mhyvr 1×（2-7）×0.75
4 mhyvr 1×（2-7）×1.0
5 mhyvr 1×（2-7）×1.5
6 mhyvr （2-10）×2×0.4
7 mhyvr （2-10）×2×0.5



8 mhyvr （2-10）×2×0.75
9 mhyvr （2-10）×2×1.0

10 mhyvr （2-10）×2×1.5

本产品的加工定制是是，品牌是其他,天润一舟，型号是MHYVMHYVR，芯数是。。。，护套材质是PE
，电线最大外径是。。。（mm），用途是。。。，线芯材质是裸铜线，产品认证是CCC
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