
轻型三铜四钢701被复线 HMVS线 地质探矿 野战电话线 探矿线

产品名称 轻型三铜四钢701被复线 HMVS线 地质探矿
野战电话线 探矿线

公司名称 平乡县米奇童车经销店

价格 面议

规格参数 品牌:609厂
型号:TGE-701

公司地址 河北省邢台市平乡县田付村乡赵村

联系电话 86 0319 7915963

产品详情

野战通信电缆 
天津609厂现已停产多年，这是其早期产品，用料精益求精，被复线中的最好产品懂行的都知道。

执行标准：gjb882a-2002 轻型三铜四钢，价格优惠，质量保证，拉力强，抗老化，军级产品！适用范围：
野外条件下音频电话、矿山开采、油田勘探，亦可作有线广播等，可高架或敷设。长距离电话布线，拉
宽带最理想的线材。

【名 称】：轻型三铜四钢

【型 号】：tge-701

【规 格】：导体为3根0.25mm无氧铜线和4根0.25mm钢线   2*7/0.25

【长 度】：500米

【线外径】：4.3mm

【说
明】：此产品用于野外条件下音频电话、矿山开采、油田勘探，亦可作有线广播等，可高架或敷设。

本店备有大量线材产品库存，满足广大老板们的工程需求，随时可下单采购。正常当天可发货。

【使 用】：产品主要用于室外，它的外皮为阻水防晒材料，拉力强，抗老化，军级产品，适应室外恶劣
的自然环境。



产品型号：tge-701 产品名称：聚氯乙烯

单根线径：0.25mm 镀锡铜线根数：3 镀锌钢线根数：4 温度：-15℃～55℃ 绝缘或护套外径：≤2.15mm
电缆外径：≤4.3mm 制造长度： 500±5m [盘] 对公里重量：≤14kg 抗拉力：≤490n
直流环阻：≤230ω/km 绝缘电阻：≥50mω.km 衰减常数：≤1.9db/km 特性抗阻：840ω 实验电压：dc
1000v

本产品的加工定制是否，品牌是609厂，型号是TGE-701，芯数是2，护套材质是PVC，电线最大外径是4.
3（mm），用途是通讯线缆，线芯材质是三铜四钢，产品认证是CCC
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