
佳耐美Canare L-4E6S四芯编织网屏蔽话筒线 音频信号线

产品名称 佳耐美Canare L-4E6S四芯编织网屏蔽话筒线
音频信号线

公司名称 广州杨阳贸易有限公司

价格 面议

规格参数 型号:信号线
品牌:佳耐美

公司地址 中国 广东 广州 越秀区 解放中路306号304L房

联系电话  15979368949

产品详情

 

〖品名〗：日本原装canare 佳耐美 音频线/话筒线4芯编织屏蔽线

〖产地〗：日本

〖型号〗：l-4e6s

〖长度〗：200 米/卷

〖颜色〗：黑色（如需红色、青色、黄色、蓝色线请先联系店家，其余颜色为定制色）

〖商品说明〗：广播级的专业音频线缆,非民用级产品可比，铜网密度94%以上，有效屏蔽电磁噪声。l-4e
6s 每根导线由40根 (l-4e5c是30根) 特别精细的0.08mm的铜丝扭绞而成，耐久性特别好。

〖应用〗：抗折弯设计使得这两个型号特别适合用于舞台、新闻发布会等环境。

采用广播级的专业音频线缆,非民用级产品可比，铜网密度94%以上，有效屏蔽电磁噪声。每根导线由40
根 特别精细的0.08mm的铜丝扭绞而成，耐久性特别好。这款是佳耐美应用结构派技术的典范作品,也是
很多烧友追捧的发烧级摩换线的首选线材,其分析力超然若揭,口碑甚好,可靠性,耐久性都比原线强过几倍
以上,价格便宜实惠,性价比很高
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本产品的加工定制是是，型号是信号线，品牌是佳耐美，芯数是4芯，护套材质是pvc，材料形状是圆线
，拉伸强度是强，电线最大外径是5.6（mm），绝缘厚度是2（mm），产品认证是ccc
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