
成都正华zj-27玻璃规管

产品名称 成都正华zj-27玻璃规管

公司名称 永嘉县桥头镇艾嘉镀膜耗材门市部

价格 面议

规格参数 品牌:成都正华电子仪器
型号:ZJ-27型电离规

公司地址 中国 浙江 温州 永嘉县 桥头镇商二路29号

联系电话 86 0577 67467977 13957789598

产品详情

zj-27型宽量程热阴极电离规

    该型规管是典型的三极管式结构，采用贵金属氧化物阴极，具有抗氧化，耐瞬时大气冲击的特点
，性能稳定，寿命长，适用于中、高真空的测量。主要技术参数1、测量范围：4~1×10-5pa2、x射线极
限：<1×10-6pa3、规管灵敏度：0.15±15% pa-14、工作参数：      灯丝电压1.3v     
灯丝电流2.5a       灯丝对地电位25v      栅极对地电位200v     
栅极电流（发射电流）0.1/1ma      收集极对地电位0v5、焦耳（i2r）除气：     
栅极电压11v      栅极电流3a6、真空连接形式及烘烤温度：     
φ15.5±0.5玻璃                80℃      φ15.5±0.1金属       
80℃      kf10快卸法兰                    80℃     
kf25快卸法兰                    80℃     
kf40快卸法兰                    80℃     
cf16超高法兰                   450℃     
cf25超高法兰                   450℃     
cf35超高法兰                   450℃      

本产品的加工定制是是，品牌是成都正华电子仪器，型号是ZJ-27型电离规，测量范围是4~1×10-5Pa（Pa
），外形尺寸是1（mm），重量是1（kg），产品适用范围是1
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