
外钢丝软管 良恒

产品名称 外钢丝软管 良恒

公司名称 常州良恒液压系统有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:良恒
型号:4-6

公司地址 江苏 常州市天宁区
天宁区诺诚高第商务广场2-206号

联系电话 018661238539 18661238539

产品详情

产品材质： 防爆软管内层由镀锌铁皮制成 中层采用pvc原料（抗紫外线、防老化）
外织钢丝 工作温度： -10℃~＋80℃短时可达＋100℃产品特性：
1、防爆软管有极佳之防水、防爆，绝缘性，抗拉性。          
2、防爆金属软管中层为加厚层pvc，外表平滑，且pvc塑料中添加了防火阻燃剂          
3、防爆软管外层结构为反扣型增加抗拉强度、不容易折断或变形。          
4、具超柔软与极佳弯曲性能，内部平滑构造在穿引电线电缆时及容易。应用领域： 防爆软管适用于铁
路，机车，交通系统工程，空调，各种机械，发电厂，化工，输配电系统，通信系统，船舶，大   
         厦，厂房内及屋外露出部分之配线保护用 途：
防爆软管具有保护电线电缆使其达到绝缘、防水。使用方法：
先将电线电缆穿入管内，再配上相应型号的配套接头即可 

本产品的加工定制是是，品牌是良恒，型号是4-6，种类是机床用润滑油管，接管口径是4-6（mm），材
质是PA,碳钢，耐温是100（℃），耐压是6（MPa）
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