
4分1,2全不锈钢水塔浮球阀门

产品名称 4分1,2全不锈钢水塔浮球阀门

公司名称 瑞安市健富不锈钢水塔封盖厂

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:6分——2寸
材质:不锈钢

公司地址 中国 浙江 温州 瑞安市 汀田镇金岙路60号

联系电话 86 0577 80589660

产品详情

阀门主体材质:不锈钢螺杆材质:不锈钢浮球材质:不锈钢外丝直径:4分—1寸用途:液面位置控制浮球阀遥控
浮球阀（float valve） 由曲臂和浮球制动控制水塔或水池的液面，保养简单，灵活耐用，液位控制准确度
高，水位不受水压干扰且开闭紧密不漏水。浮动球阀主要特点是球体无支撑轴，球体被两阀座夹持其中
呈“浮动”状态，它在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向。浮动球阀主要特点的阀座密封
设计、可靠的倒密封阀封杆、防火静电功能、自动泄压和锁定装置等结构特点。 浮动球阀适用于：化工
，石油，天然气，冶金，等行业及含硫化氢介质，杂质多，腐蚀严重的天然气长输管线。浮动球阀的主
要结构特点为： 1.阀门设有开、关位置指示； 2.锁定装置； 3.阀杆防飞结构； 4.防静电装置；
5.防火结构； 6.独特阀座密封结构； 7.中法兰（阀体与左体连接部）无外漏结构。
浮动球阀适合一般工业使用。

本产品的品牌是longfa，型号是6分——2寸，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，结构形式是浮动球球阀，
公称通径是15,20,25,40,50（mm），适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流
动方向是单向，驱动方式是水力控制，零部件及配件是球体，用途是截止，类型(通道位置)是直通式，
作用对象是水
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