
监控视频线75-3 SYV

产品名称 监控视频线75-3 SYV

公司名称 扬州市迅达电光源有限公司

价格 面议

规格参数 型号:SYV
品牌:迅达

公司地址 沙头镇育新村

联系电话 86 0514 87538103 13773401621

产品详情

syv型实芯聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套同轴射频电缆

syv series rf coaxial cable with solid pe insulation & pvc sheath

 

�产品执行标准：

gbt14864-1993

q/321002lla03-2009

 

�产品用途

适用于无线电通讯广播设备的有关无线电电子设备中传输射频信号

 

�使用条件

1.使用温度：-40℃~+65℃

2.相对湿度：40℃时达98%

3.安装敷设温度不低于-15℃



4.允许最小弯曲半径：

室内不小于⋯⋯5倍的电缆外径

室外不小于⋯⋯10倍的电缆外径

 

�结构示意(由内到外)

导体

聚乙烯pe绝缘

铝箔屏蔽

铜丝编织屏蔽

聚氯乙烯pvc护套

 

�主要技术性能

绝缘电阻不小于⋯⋯10000mω.km

50ω电容不大于⋯⋯115pf/m

75ω电容不大于⋯⋯76pf/m

 

技术参数

若所需型号规格未在以下表格中列出，请联系我们的技术员索取技术资料。

本产品的加工定制是是，型号是SYV，品牌是迅达，芯数是单芯，护套材质是PVC，材料形状是圆线，
拉伸强度是强，电线最大外径是17.7（mm），绝缘厚度是4（mm），产品认证是CCC
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