
隔膜器NUOVAFIMA

产品名称 隔膜器NUOVAFIMA

公司名称 广州玖田贸易有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:MGS9系列
测量范围:50000（kPa）

公司地址 广州市荔湾区紫荆路紫翠街28号13房（仅作办公
用）

联系电话 13631475587 13922270785

产品详情

 nuovafima  意大利著名压力表生产厂.专业生产各种优质压力表,真空表,温度计,压力传感器及数显控制
器等.范围涵盖:从一般大量的工业,机器制造至高精准或特殊应用(食品工业,化工及危险工业等).同时提供
高精应用的防爆压力继电器,重力测验设备,手提高精密电字数字压力测量仪器等尖端产品.

参考型号:mgs9/1a     mgs9/1b    mgs9/2b    mgs9/3a    mgs9/4   mgs9/5  
mgs9/6     mgs9/6wf   mgs9/111    mgs9/al   mgs9/mini    mgs9/p  
mgs9/r    mgs9/sa      mgs9/wafer.....

nuovafima  意大利著名压力表生产厂。专业生产各式各样优质压力表，真空表，温度计，压力传感器及
数字显示控制器等。范围从一般工业大量使用的经济型，以至高精准或特殊用途压力表，压差表。食品
工业，化工及危险工业专用的隔膜表及隔膜器。精确及防爆压力继电器，高精度重力测验设备以及手提
高精密电子数字压力测量仪器。仪表具有抗介质脉动和冲击载荷，耐环境振动等优异特性，适用于测量
对铜和铜合金无腐蚀性的气体、液体或蒸汽等压力。仪表设上、下限二位开关型接点装置，在压力达到
设定值时发出信号或通断控制电路，供作业系统自动控制或发讯用。其抗振结构可有效抑制指针的抖动
、冲击，保护接点。仪表指示清晰，工作稳定，电信号切换可靠。仪表的接点功率容量较小，加填充液
虽延长了测量系统的寿命，但因油膜的影响增加了接点的接触电阻，接点易蚀损，不宜低电压（大电流
）频繁开启。带保护继电器可有效克服上述缺陷，保护继电器提供电接点小电流，接点通断信号令保护
继电器动作。保护继电器的开关放大电路可克服接触电阻影响，令电接点可靠，并得到完全保护，电寿
命大大增加。进口高性能 继电器的输出可承受很高负载，满足了仪表在低电压（大电流）时安全可靠的
要求。广泛应用于机械、化工、石油、冶金、电力等工业生产过程。参考型号     ms1（01.01)  
mgs10(01.10)   ms4(01.04)   mgs18  mgs20  mgs5  mgs11  sp  om  mn17  mn17/l  
mn14 mgs7  mce10-18  mce20  01.10ds40-50  01.01ds150   ds50  ds63  ds100  (en837) 
01.18ds40-50  01.18ds63   01.18ds100-150   01.20ds100-150   01.19ds100-150   01.21ds100-150 
01.05-06ds125  01.m3ds150   01.m1-m2ds100   mn9   mgs12   mn12  mgs13   mn20  
mn21  mn14   3.10   3.20   3.25   3.26   3.27   3.28-3.29   3.30   3.40-3.45  



3.48-3.49   mgs9/1b-1a-1as   mgs9/111   mgs9/mini   mgs9/sa   mgs9/al   mgs9/r  
mgs9/367   mgs9/3a   mgs9/3b   mgs9/6-5-4  04.1bo    04.111   04.6wo   mp3  
mp4/5-4/7   mp4/8-4/9   mp5tb06   06.tb   06.tg   06.v8   06.tb8ds100-125-150  
mt18-18/3  mtom   st18   stht   atm   atm/n   pa6   222-223  tbnuovafima 
同时提供各种仪器：载重测试仪   压力发生泵   压力校准，传输器  压力校准套装 
校准组件与测试平台   便携式自重测试仪   压力自重测试仪   高压测试仪  
单，双活塞策力仪   真空压力测试仪   压力，真空发生泵   水或油压力发生泵   
液压或气动压力校准显示，输出器   气动校准工具包   液压校准工具包   参考型号：7。pck 
&.hck  7.tgk a   7.tgkd   pc6pro   ltp  lpp  htp  pdw  dwt   
电接点压力表：广泛提供国内橡塑机，泡塑机使用 .精度高，寿命长.其中：mn14/02d mn14/02s
mn14/02t最具代表性

意大利原产高质量、坚固安全高达700mpa、不锈钢外壳,甘油填充,耐震,防腐.100表径.150表径.压力等级有:
0-60mpa 、 0-100mpa   、 0-120mpa    、  0-160mpa  、    0-200mpa  、  0-250mpa 
、    0-280mpa  、    0-300mpa  、    0-350mpa、     0-400mpa  
、  0-500mpa，0-700mpa、psi / mpa双刻度。
适用于测量无爆炸危险.不结晶.不凝固及对铜合金不起腐蚀作用的液体.蒸汽和气体等介质的压力.

意大利nuova fima成立于1925年，在当时已成为意大利军方仪表主要的供应商和制造商。nuovafima压力表
严格按照欧盟标准设计，制造，检测。工厂通过iso9001体系认证。我公司总代理意大利nuova fima品牌，
产品充油防震有压力表，膜片压力表，电接点压力表，卫生级压力表，压力开关，压力传感器，液位传
感器，温度计以及用石油化工，海洋平台用防腐蚀防爆型压力开关，压力传感器等。

本产品的品牌是意大利NUOVAFIMA，型号是MGS9系列，测量范围是50000（kPa），精度等级是1.0，适
用范围是tel
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