
PVC扣板生产线，塑料扣板设备

产品名称 PVC扣板生产线，塑料扣板设备

公司名称 张家港市明顺机械有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:MSB-250
板材宽度:200-400（mm）

公司地址 张家港市现代农业示范园区常南社区

联系电话  13338672200

产品详情

特点及用途:

塑料扣板生产线采用锥形双螺杆挤出机作为主机，产量大，效率高，机器稳定。主要用于pvc扣板或型材
等塑料制品的塑化和挤压成型。

>生产线选用本公司研制的高效扣板专用挤出机，具有高速挤出、高效塑化的特点。

>螺杆外有水套控温.

>螺杆内部有芯部导热油加热。配有液压站。

>生产线由plc程序化控制，设置有良好的人机界面（选配）。

 

主要技术参数

1.加热器：铸铝加热器带不锈钢外壳，风机冷却。

2.减速箱：江阴硬齿面减速箱

3.电器：  西门子。

4.调速方式：海利普交流变频调速（或可选配abb变频器）。

5.温控表:   欧姆龙



6.螺杆材质:38crmoala渗氮处理

 msb-200
生产扣板规格 200x8mm

种类 pvc扣板
挤出量 250kg/h
主电机 37kw西门子交流电机

装机功率 80kw
生产线总长 32mm

 

本产品的品牌是明顺，型号是MSB-250，板材宽度是200-400（mm），板材厚度是8-10（mm），挤出能
力是250（kg/h），生产速度是3（m/min），可生产板材类型是PVC板，可生产板材层数是多层板，售后
服务是整机一年保修，终身服务。客户需求24小时内响应。，规格是MSB-250，是否提供加工定制是是

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

