
XD1系列XD1-12型限流电抗器

产品名称 XD1系列XD1-12型限流电抗器

公司名称 乐清市柳市良友电器厂

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:XD1-12
系统额定电压:12（KV）

公司地址 乐清市柳市镇杨宅村包桥南路42号

联系电话 86 0577 62715898 18989798112

产品详情

品牌：上海人民 型号：xd1-12 系统额定电压：12（kv）
额定电流：23（a） 用途：限流电抗器 产品认证：ccc
有无铁心：空心式电抗器 绝缘结构：干式电抗器

xd1(2)型限流电抗器一、概述     该型限流电抗器上采用不饱和聚酯树脂浇注成型的干式电抗器。
用于低压电功功率成套装置中作为限制低压电器的合闸涌流和增加合闸开关的开断能力。二、型号及其
含义

    三、使用环境条件    1.海拨高度：不超过1000；    2.周围空气温度：－5℃～+40℃，24
小时内平均温度不高于+35℃；    3.周围介质无爆炸及易燃危险，无足以损坏绝缘及腐蚀金属的气
体，无导电尘埃；    4.空气相对温度不大于80%；   
5.安装地点无剧烈振动及颠簸，安装倾斜度不大于5℃；  
6.安装地点不受阳光直接辐射，无雨雪侵袭及严重霉菌存在。四、主要技术参数   
1.额定电流，配用电容器和限制涌流倍数见表1：



本产品的品牌是上海人民，型号是XD1-12，系统额定电压是12（KV），额定电流是23（A），用途是限
流电抗器，产品认证是CCC，有无铁心是空心式电抗器，绝缘结构是干式电抗器，规格报价是XD1-12/35
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