
FIFE纠偏--美国FIFE纠偏专用框架

产品名称 FIFE纠偏--美国FIFE纠偏专用框架

公司名称 北京创时伟机电有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:fife
类型:微差变送器

公司地址 北京市通州区漷县镇漷兴四街3号

联系电话 13501355952

产品详情

symat50是款耐久而通用的机电型中心支点纠偏器，适用卷材宽度为533毫米（21英寸），张力是623牛（1
40磅）。这款纠偏器是在导入和导出范围受限的纠边、跟线或对中纠偏应用的理想之选。symat 50提供高
精度卷材位置的迅速响应，具有耐久性，操作可靠的结构。这款纠偏器标准导辊幅面为203毫米（8英寸
）到610毫米（24英寸）。可选伺服时中传感器，来提供纠偏框架自动回到行程中位，来加速设置和卷材
缠绕过程。主要特点：

快速、准确的卷材定位，最大卷材宽度到21英寸（533毫米）的。精确、无后冲驱动器和直流伺服电机。
耐久性结构，低维护和持久的可靠性。适应所有卷材缠绕类型。可选伺服归中传感器，来加速设置和卷
材缠绕。所有标准fife传感器和控制器，可以用于纠边、对中或跟线。采用可选安装支架。可根据要求进
行客户化设计。

其它技术规格：导辊直径:57到152毫米 (2.25到6.0英寸)最大纠正尺寸：(基于纠偏范围或 "l"尺寸):±31毫米
(1.24英寸)负载容量:最大到623牛顿(140磅)

本产品的品牌是fife，型号是fife，类型是微差变送器，测量范围是2-5，精度等级是205，测量介质是2-5，
电压是210（v），输出信号是0-10（mA），防爆等级是IP56
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