
便携式手持荧光光谱仪，XRF金属合金元素分析

产品名称 便携式手持荧光光谱仪，XRF金属合金元素分析

公司名称 青岛大镎东都测控技术有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:国产
型号:EDX-P2000

公司地址 青岛市银川西路3号政泰商务211

联系电话 0532-85992035 13210193317

产品详情

edx-p2000型手持式x荧光光谱仪

下单前请仔细询问价格，自行下单无效主要技术指标

测试元素范围：硫（s）到铀（u）之间的所有元素

元素检出限：0.001%-0.01%

测量时间：10-60s（可调）

能量分辨率：149±5电子伏特

激发源：50kv/200ua-银靶端窗一体化微型x光管

整体尺寸：260mm×85mm×350mm

适应温度：15℃~30℃

电池：六芯大容量锂电池，可连续工作8小时

pda：惠普品牌掌上电脑，4英寸触摸屏，自带windows mobile 6嵌入式系统

仪器总重量：1.6kg

主要性能特点



1.体积小，重量轻，携带方便，便于户外工作

2.采用美国最新型si-pinx射芯啊探测器

3.独有的镭射定位装置，准确定位样品测试区域

4.国内首家采用自动调节滤波器，多达四种滤波器组合

5.惠普品牌pda，4英寸超大屏幕，并配备大容量sd储存卡

6.自主研发的手持式专用合金分析软件，界面友好，操作简单

7.软件集成大量的合金牌号数据库并可根据用户需要自由添加

8.基于铝合金材质的光路结构一体化设计，散热性能更优异

9.辐射防护级别属于同类产品最高级，保证数据长期测试稳定性

10.智能化测量，轻扣扳机，软件自动测量并显示样品含量

11.空测自动关闭激发源，保护人身安全

详情请致电我公司或登陆我公司网站查询

青岛大镎东都测控技术有限公司http://www.chinadongdu.cn   qq:1262896985
阿里旺旺：qddongdu联系人：刘光勇   0532-85766366   15192518376

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是EDX-P2000，类型是多元素分析仪器，测试范围是硫（S）
到铀（U）之间的所有元素，测量时间是10-60s，测量精度是149±5电子伏特，电源电压是9（V\HZ），
适用范围是金属合金
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