
微机屏显液压万能材料试验机_液压万能材料试验机

产品名称 微机屏显液压万能材料试验机_液压万能材料试
验机

公司名称 上海倾技仪器仪表科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:上海倾技
型号:QJWE

公司地址 上海市金山区漕泾镇镇南路2126号

联系电话 021-67252666 13402079333

产品详情

微机屏显液压万能材料试验机，微机屏显液压万能材料试验机价格，微机屏显液压万能材料试验机标准

一、微机屏显液压万能材料试验机介绍：qjwe微机控制电液屏显万能材料试验机适用于金属产品中进行
的2000kn以内拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验，也可用于塑料、混凝土、水泥等非金属材料同类试验的
检测；本机采用油缸下置液压钳口，上下位移均由进出油阀控制，试验空间可调整，配套测控系统中试
验数据可以在计算机中动态显示，任意在计算机中调出所需试验参数，试验数据可以任意保存并打印出
完整的试验报告。

二、微机屏显液压万能材料试验机技术参数：1、型号规格：qjwe-300kn、qjwe-600kn、qjwe-1000kn、qjwe
-2000kn；2、测量范围: 0-2000kn；3、示值精度: ±1%；4、相对分辨率: ≤0.5%；5、拉伸空间:
550、600、700mm6、压缩空间: 550、600、700mm7、圆试样夹持直径:φ10-32mm、13-40mm、0-40mm8、
扁试样夹持直径:φ0-15mm、0-30mm、0-40mm9、活塞行程: 250mm10、弯曲支点最大距离: 600mm、700
mm、800mm11、剪切试样直径:φ10mm、20mm、30mm12、主机外形尺寸(mm):640×550×1800mm，106
0×760×2400mm13、电机功率: 1.5kw、3.25kw、3相14、重 量: 约1200kg、2300或3500kg

公司承诺：1.购机前，我们专门派技术人员为您设计最佳的流程和方案2.购机后，将免费指派技术人员为
您调试安装3.整机保修一年，产品终身维护4.常年供应设备的易损件及耗品确保仪器能长期使用

本产品的加工定制是是，品牌是上海倾技，型号是QJWE，类型是万能材料试验机，测量范围是0-2000K
N（KN），示值准确度是±1%，拉伸空间是550、600、700（mm），用途是适用于金属产品中进行的200
0KN以内拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验。，机台尺寸(长*宽*高)是640×550×1800mm，1060×760×240
0mm（mm），机台重量是1200～3500（kg），使用电源是1.5～3.25（V\HZ）
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