
HWQ-40A立式双工位钢筋弯曲试验机

产品名称 HWQ-40A立式双工位钢筋弯曲试验机

公司名称 济南海威尔仪器有限责任公司

价格 面议

规格参数 品牌:HWE
型号:HWQ-40A

公司地址 槐荫区济兖路705号

联系电话 18615223096 13964141791

产品详情

一、概述：

本机是按国家标准gb/t1499-1998, gb/t232-1999及yb/t5126-2003的规定而研制的。可弯曲hrb400以下φ40以内
钢筋。其结构性能完全符合试验规范要求，采用支辊式及翻版式弯曲装置，支辊或翻版可通过侧向辅缸
自行调节，弯心更换方便等功能，工作可靠，操作方便。

主要特点：该机配置双工位，在对试样进行了冷弯时，一次成型后，侧向辅缸施加压合力，使试样过盈
弯曲，消除残余应力，达到卸荷后弯曲角度更精确的等于180°。

三、技术参数 : 

1、最大弯曲直径： φ40mm        2、正弯角度：0-180°

3、双工位夹紧额定压力：110kn×2

4、最大弯曲试验力：  160kn

5、主活塞工作行程：270mm        6、双工位活塞单个行程：170mm

7、活塞行进速度：  v1=80mm/min  8、活塞回程速度： v2=160mm/min 

9、电 机 功 率 ：  n=1.5kw      10、工 作 电 压 ： 380v/220v        

11、整 机 重 量 ：  900kg       12、外 形 尺 寸 ：1600x800 x1600mm

本产品的加工定制是是，品牌是hwe，型号是hwq-40a，类型是金属材料试验机，测量范围是160（kn），
机台尺寸(长*宽*高)是1600*800*1600（mm），机台重量是900（kg）
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