
BP8Y-908/5016全铜频敏变阻器

产品名称 BP8Y-908/5016全铜频敏变阻器

公司名称 庆云县海洋电阻电器厂

价格 面议

规格参数 品牌:海洋
型号:BP8Y-908/5016

公司地址 山东省德州市庆云县崔口工业园

联系电话 86-05343738396 13465345096

产品详情

详情请登录www.sdhydzq.com或www.hydzq.com

一、用途 本系列频敏变阻器（以下简称变阻器）适用于容量自1.5到200千瓦，交流50赫芝yzr系列起重冶

金用三相异步频繁操作情况下的起动及反接设备。该异步电动机的转子回路中接入变阻器，一般采用常

接方式，不需另装接触器等短接设备。

二、型号意义

频敏变阻器的工作条件：依据操作的频繁程度不同，可分为三类：第一类：稍频繁，每小时100-400次，

机械车间的桥式吊车上除主钩外，平移机构上的电机，出炉辊道，拉钢机等，大多数刚起动就断电。第

二类：较频繁，每小时400-600次。冶金轧钢车间桥式吊车，除主钩外，平移机钩上的电机，轧机前后工

作辊道，延伸辊道等，大多数刚起动就断电。第三类：频繁操作，每小时600-1000次，升降后，升降台

辊道，压下装置，拔钢机，轧机中辊。

三、结构及安装尺寸 变阻器实质上是一种无触点电磁元件，相当于一个等值阻抗，在电动机起动过程中



，由于等值阻抗，随转子电流频率减小而自动下降，从而只需一级变阻器就可把电动机平稳的起动起来

。 变阻器实质是一个铁芯，损耗特大的三相电抗器。它由数片山形钢板叠合而成，每块钢板之间有气隙

垫片的铁芯及线圈两个主要部分组成。铁芯采用了冷冲制成的山字型结构。

 

本产品的加工定制是是，品牌是海洋，型号是BP8Y-908/5016，种类是频敏变阻器，性能是可调，材料是
线绕，制作工艺是普通线绕，外形是圆柱形，允许偏差是±2%，额定功率是22k（W），功率特性是中
功率，频率特性是中频，产品性质是热销，营销方式是厂家直销
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