
防爆可燃气体检测器 台海防爆

产品名称 防爆可燃气体检测器 台海防爆

公司名称 乐清市台海防爆电气有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:台海防爆
型号:SFJEX-07A

公司地址 浙江 乐清市 翁垟镇下垟村

联系电话 057762718358 13353339505

产品详情

隔爆点型可燃气体探测器
 
产品描述：
 
1特点
 
点型可燃气体探测器是一种安装在爆炸性危险环境的气体探测设备，它将现场的可燃气体浓度转换成数
字信号并传送到位于安全区的gst系列报警控制器，以达到监测现场可燃气体浓度的目的。本产品符合gb
3836.1《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》、gb 3836.2《爆炸性气体环境用电气设备
第2部分：隔爆型“d”》及gb 15322.1《可燃气体探测器
第1部分：测量范围为0～100%lel的点型可燃气体探测器》等标准的要求。
 
点型可燃气体探测器通过四芯电缆与处在安全区的火灾报警控制器连接，其中两根线为dc24v电源线，另
两根为总线。本探测器防爆标志为exdiict6，适用于石油、化工、机械、医药、储运等行业爆炸危险环境
的1区和2区，不适用于0区及煤矿井下环境。
 
主要技术指标
 
工作电压：
 
信号总线电压：总线24v 允许范围：16v～28v
 
电源总线电压：dc24v 允许范围：dc12v～dc28v
 
工作电流
 
信号总线监视电流≤2ma



 
信号总线报警电流≤3ma
 
电源总线电流≤40ma传感原理：催化燃烧
 
取样方式：自然扩散
 
检测范围：0～100%lel
 
线制：四线——两根dc24v电源线，两根为总线
 
检测气体：天然气、液化石油气等可燃性气体
 
使用环境：
 
温度：－40℃～＋70℃
 
相对湿度≤95%，不结露
 
外壳防护等级：ip65
 
防爆标志：exdiict6

本产品的加工定制是是，品牌是台海防爆，型号是SFJEX-07A，类型是固定式，测量范围是爆炸性气体，
测量对象是甲苯/丁酮/基甲酰胺，测量精度是下线20/100，电压是DC24（v），尺寸是210*95*35（mm）
，重量是3.5（kg）
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