
高压成套用 操作联锁机构 JSXGN66-12

产品名称 高压成套用 操作联锁机构 JSXGN66-12

公司名称 乐清市神断电气有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:JSXGN66-12
额定电压:400（V）

公司地址 浙江乐清市浙江省乐清市柳市镇安宁巷7号

联系电话 86 0577 27868587

产品详情

一、概述

jsxgn操作联锁机构适用于gn2-12、sgn17-35、xgn66-12、hxgn、gg-1a箱型固定式金属封闭开关设备中各种
接线方案和结构形式，可操作各种隔离开关，接地开关和负荷开关，并能与断路器前后柜门锁电磁（程
序）锁微机挂辅助开关联锁联动，实现防误保护系统，是一种较为先进合理操作简便的操作机构。

二、使用环境

1、海拔高度：2000m；

2、空气温度：上限+40℃，下限-25℃；

3、相对湿度：日平均不大于95%，月平均不大于90%；

4、无火灾、爆炸危险、无严重污染、化学腐蚀及剧烈震动的场所；

5、地震烈度不超过8度。

本产品的品牌是神牌，型号是JSXGN66-12，额定电压是400（V），额定电流是100（A），产品认证是C
CC
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