
净水器滤膜 家用反渗透滤膜ro膜水处理 汇通膜75G滤膜

产品名称 净水器滤膜 家用反渗透滤膜ro膜水处理
汇通膜75G滤膜

公司名称 东莞市朗诺净化科技有限公司

价格 面议

规格参数 滤膜类型:
品牌:汇通
适用对象:水

公司地址 东莞市长安镇锦厦锦江路14号

联系电话 15913814144 18922507007

产品详情

 75g汇通膜

ro汇通膜（reverse osmosis）反渗透技术是利用压力表差为动力的膜分离过滤技术，源于美国二十世纪六
十年代宇航科技的研究，后逐渐转化为民用，目前已广泛运用于科研、医药、食品、饮料、海水淡化等
领域。 ro汇通膜反渗透膜孔径小至纳米级（1纳米=10*-9米），在一定的压力下，h2o分子可以通过ro膜
，而源水中的无机盐、重金属离子、有机物、胶体、细菌、病毒等杂质无法通过ro膜，从而使可以透过
的纯水和无法透过的浓缩水严格区分开来。

【产品特点】：

1、采用世界最先进的美国ro逆渗透膜对水进行处理，保证饮水品质。
2、采用进口名牌超静音隔膜泵，使用寿命长，运行质量可靠。 3、五级过滤，综合发挥各滤芯的有效作
用，清除原水中的泥沙，悬浮物，胶体，有机物，重金属，可溶性固体，细菌，病毒，热源和其他有害
杂质，仅保留水分子和溶解氧。
4、具有高压冲洗逆渗透膜的功能（手控），可有效延长逆渗透膜寿命。
5、制水过程自动控制（原水缺水停机，储水桶水满停机）。 6、现制现饮，饮水新时尚。

【技术参数】：

适合电压：220v 50hz 适用水压：0.1-0.4mpa 适合温度：5-40℃ 额定功率：待机时≤3w，最大38w
净水流量：8.0gal／h（约31l／h）

【适用范围】：

家庭，机关，工厂，宾馆，学校，公共场所，食堂，及其它营业场所等 



 

本产品的滤膜类型是反渗透（ro）膜，品牌是汇通，适用对象是水，用途是水过滤，适用范围是水净化
设备，过滤方式是内压式，性能是耐碱,耐高温,防静电，操作压力是0.1-0.5（MPa），工作温度是4-45（
℃），过滤精度是0.0001，截留分子量是10（万），孔径是0.0001（μm），通量是5（L/H），纵向强度
是2（MPa），规格是75G，工作压力是60，进水口径是0.0001，产水量是5L/H
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