
伺服电机专用变压器1.5KVA 三相伺服变压器

产品名称 伺服电机专用变压器1.5KVA 三相伺服变压器

公司名称 青岛至信光电科技有限公司

价格 面议

规格参数 电压比:
电源相数:三相
额定功率:1.5

公司地址 青岛市四方区杭州路9号14号楼4单元601户

联系电话 86 0532 89657363 13573214318

产品详情

品名 sano三相伺服变压器
用途/功能﹕ 

         伺服电机匹配使用 

         输入：三相380v,50-60hz  

输出：三相200v,50-60hz                                               
工作原理﹕

       sano变压器是根据伺服电机要求，与伺服驱动器构成电子闭合回路，利用斩波电路，滤波电路，脉宽调制传输电能，把38
0v强电转化弱电，再把弱电转化为强电，得到伺服驱动器所需200v电压。
与传统工频比较优点：

1.根据伺服电机所需电流动态输出，输出电流精度高，负载范围内0.3%

2.效率高，可达99.8%以上

3.不受电网波动影响，使伺服电机发挥更好的性能

4.节能，轻巧，便于安装，使用，运输等方便

5.安全可靠，无返修率，寿命达20年以上

本产品的电压比是220-380，电源相数是三相，额定功率是1.5，防潮方式是开放式，冷却方式是自然风冷
，冷却形式是自然冷式，频率特性是高频，品牌是三锘，绕组形式是三绕组，铁心形式是壳式，铁心形
状是薄带型，外形结构是卧式，效率(η)是99.8，型号是IST-C-015，加工定制是否，应用范围是脉冲

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

