
强力消磁器脱磁器退磁器KMD-50C电源200V单相日本KANETEC进口

产品名称 强力消磁器脱磁器退磁器KMD-50C电源200V单
相日本KANETEC进口

公司名称 无锡亚美科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:日本强力KANETEC
测量范围:380

公司地址 中国 江苏 无锡市 无锡新区新洲人家3＃205室

联系电话 暂无

产品详情

kanetec（强力）|kmd系列标准型脱磁器/消磁器/退磁器

ギャップ特性と厚物ワークへの脱磁特性が一段と向上！

コンパクト?軽量化及び、安全性の向上 を図りました。（アース線?アース端子を全製品に標準装備など）

新型脱磁器シリーズは、全製品とも外観色がニューアルコンパープル（紫色）になります。

【用途】

交流電源により、面上でワークピースを近づけ遠ざける作業により、そのワークピースの表面残留磁気を除去させる装置です。

【特長】

板厚のある物は、裏表を脱磁器にかけることによってより充分な脱磁が可能です。

ハイス鋼やべアリング鋼?ニッケルクローム鋼?バネ鋼?ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材に
も高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。

放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。

         
可用于因x轴、y轴带有复合倾斜磁性的金属的退磁，可对难以退磁的铁板和各种钢材退磁！



     获得高精度。

          1.kmd-c是强力型退磁器，对性质于高速工具钢、轴承钢、镍铬钢、弹簧钢、模具钢

     等磁钢相近，保磁力大，退磁力困难的钢材也能发挥极高的退磁效果。

          2.散热效果良好，经得起连续通电（100%ed）
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kmd-2a 3相ac200
v50/60hz

2kva(5.8a
)

約 90w 100%ed 160 453 245 140 30kg

kmd-15c 単相ac10
0v50/60hz

130va(1.3
a)

約 50w 80 150 120 80 5kg

kmd-20c 280va(2.8
a)

約 120w 130 200 7kg

kmd-30c 単相ac20
0/220v50/
60hz

680va(3.4
a)

約 70w 180 300 200 120 19kg

kmd-40c 950va(4.8
a)

約 100w 280 400 29kg

kmd-50c 1.17kva(5.
9a)

約 130w 380 500 37kg

本产品的加工定制是否，品牌是日本强力KANETEC，测量范围是380，输出端参数是000，准确度等级是
000000，外形尺寸是500*200*120（mm），重量是37（kg），型号是KMD-50C200V
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