
HABOO华博 继电器插座底座PYF-14BE

产品名称 HABOO华博 继电器插座底座PYF-14BE

公司名称 乐清市华博自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数 应用范围:
品牌:HABOO华博
型号:18F-4Z-C4

公司地址 中国.浙江省.温州市.乐清市虹桥镇埭下工业区

联系电话 86-577-61382800 13706605165

产品详情

插座系列产品与相应的继电器配套用于使继电器与控制的电子装置进行连接。

性能参数：

工作环境：-55℃~70℃

额定电压:300vac

额定电流：10a

绝缘电压：≥3kv

材料：阻燃-pa66+gf （v1/v0)

夹簧材料：qsn6.5-0.1

固定底弹簧：钢丝

模块：无

 

乐清市华博自动化设备有限公司位于浙江电器之都乐清市，是一个以按钮开关为核心，集指示灯、蜂鸣
器，万能转换开关，继电器及插座为一体的按钮开关生产企业。

公司主要产品有按钮开关、指示灯、带灯按钮、急停开关、选择钮（选择开关）、钥匙钮（钥匙开关）
、蜂鸣器、按钮附件，万能转换开关，继电器及插座。产品特点有结构紧凑、外形美观、触头快动、自



洁性好、可靠性高、电寿命长、安装方便，因此深受广大用户的一致好评。目前，华博的客户已遍布全
国各地，并通过公司业务的不懈努力，已将产品远销欧洲、东南亚等各国。华博以不断追求自动化精品
的制造为永久目标，秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提
供优质的服务。华博衷心希望与新老客户携手创造更美好的未来！

 

本产品的应用范围是电磁，品牌是HABOO华博，型号是18F-4Z-C4，产品系列是继电器插座，触点负载
是中功率，触点形式是四开四闭，额定电流是10A，额定电压是AC200-230，防护特征是敞开式，吸合电
流是10，电流性质是交流，释放电流是10
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