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产品名称  种类齐全 质量信得过 双向可控硅
可控硅BT148

公司名称 厦门随源电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:BT148
控制方式:双向

公司地址 厦门市思明区会展路508号101室

联系电话 86 0592 5933267 18059898591

产品详情

 

概述

n      额定通态电流有效值it(rms)≤12a

n      额定断态重复峰值电压vdrm≤80
0v

n      触发电流（第三象限）igt3≤
10ma

n      to-220ab（sot78）环保封装，符合rohs指令

n      管装，每管50个，每盒20管1k，每箱10盒10k

额定值

符号 参数（条件） 500 600 800 单位
vdrm 断态重复峰值电压 500 600 800 v

it(rms) 通态电流有效值（tc ≤ 99℃） 12 a
itsm 通态不重复浪涌峰值电

流（初始tj=25℃）
t=20ms

t=16.7ms

95

105

a

a
i2t 浪涌电流平方时间积 t=10ms 45 a2s

di/dt 通态电流临界上升率

（itm=20a; ig=0.2a;

dig/dt=0.2a/μs）

t2+g+

t2+g-

t2- g-

50

50

50

a/μs

a/μs

a/μs



t2-g+ 10 a/μs
igm 门极峰值电流 2 a
vgm 门极峰值电压 5 v
pgm 门极峰值功率 5 w

pg(av) 门极平均功率 0.5 w
tj 工作结温 125 ℃

tstg 贮存温度范围 -40~150 ℃

电特性（tj=25℃，除非特别规定）

符号 参数（条件） e 单位
最小值 典型值 最大值

igt 门极触发电流

（vd=12v; it=0.1a）

t2+g+

t2+g-

t2- g-

t2-g+

-

-

-

-

2.5

4.0

5.0

11

10

10

10

25

ma

ma

ma

ma
il 擎住电流

（vd=12v; igt=0.1a）

t2+g+

t2+g-

t2- g-

t2-g+

-

-

-

-

3.2

16

4.0

5.5

30

40

30

40

ma

ma

ma

ma
ih 维持电流（vd=12v; igt=0.1a） - 4.0 30 ma

vtm 通态峰值电压（itm=15a） - 1.4 1.65 v
vgt 门极触发电压 vd=12v; it=0.1a

vd=400v; it=0.1a;tj=125℃

-

0.25

0.7

0.4

1.5

-

v

v
id 断态重复峰值漏电流（vd= vdrm;tj=125℃） - 0.1 0.5 ma

dv/dt 断态电压临界上升率（vd=67%vdrm;门极开路;tj=125℃） - 50 - v/μs
tgt 门极开通时间（itm=16a; vd= vdrm;ig=0.1a; dig/dt=5a/μs） -

本产品的品牌是国产，型号是BT148，控制方式是双向，极数是三极，封装材料是树脂封装，封装外形是
TO-126，关断速度是高频(快速)，散热功能是带散热片，频率特性是中频，功率特性是大功率，额定正
向平均电流是12（A），控制极触发电流是10（mA），最大稳定工作电流是12（A），反向重复峰值电
压是600（V）
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