
平板型ZP可控硅整流管 ZP可控硅整流管

产品名称 平板型ZP可控硅整流管 ZP可控硅整流管

公司名称 乐清市合本电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:ZP可控硅整流管
控制方式:单向

公司地址 乐清市柳市镇朝阳村

联系电话 86 0577 15869673567 15869673567

产品详情

(因市场价格经常有变动，价格以洽谈为准，信息报价只供参考）

平板普通晶闸管(可控硅)：kp100a-5000a/400v-5000v平板快速晶闸管(可控硅)：kk200a-3500a/1000v-3000v平
板高频晶闸管(可控硅)：kg(ka)200a-1500a/1000v-2000v平板双向晶闸管(可控硅)：ks100a-1500a/400v-3000v
螺栓普通晶闸管(可控硅)：kp5a-500a/200v-2000v平板普通硅整流管：zp100a-12000a/400v-5000v螺栓普通硅
整流管：zp5a-500a/200v-2000v 

性能特点:● 正向承受瞬时浪涌电流13倍● 优良的温度特性和动态特性● 螺柱极为负极或正极的正
向或反向管子● 100a以上元件为强迫风冷,400a以上既可选用风冷,也可选用水冷● 安装简单,使用方便,
体积小,重量轻● 符合jb/t 8949.2-99标准● 符合国际iec出口标准 

典型应用:● 交直流电机控制● 可调直流电源● 交流开关及温度控制● 电机调速● 工业加热控
制● 调光、调压● 无触点开关● 电机软起动● 静止无功补偿● 电焊机、变频器、ups电源● 
电池充放电● 各种整流设备

本产品的品牌是HEBEN，型号是ZP可控硅整流管，控制方式是单向，极数是二极，封装材料是金属封装
，封装外形是平板形，关断速度是高频(快速)，散热功能是带散热片，频率特性是高频，额定正向平均
电流是1000（A），反向重复峰值电压是1600（V）
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