
Schneider 施耐德空气延时头LA2-DRO LA2-DR0 0.1-3S

产品名称 Schneider 施耐德空气延时头LA2-DRO LA2-DR0
0.1-3S

公司名称 上海恒久电器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:Schneider/施耐德
型号:LA2-DROLA2-DR00.1-3S

公司地址 上海市嘉定区江桥镇爱特路５５号

联系电话 59143111 15168771873

产品详情

阳光服务热线：0577-62571615，15168771873

一、产品简介及适用范围：

       la系列空气延时头主要用于交流50hz或60hz、ac-15使用类别下，额定工作电压为ac380v、 
额定电流至0.95a或dc-13使用类别下，额定工作电压为dc220v、额定电流至0.15a的控制线路中，作为延时
控制之用。 

    la空气延时头挂接在cjx2-d系列交流接触器或jzc4接触器式继电器上，最多只能安装一组，由接触
器或继电器的触头支持拉动延时投的联接器部分，产生相应的延时效果，并且有通电延时和断电延时两
种，在控制电路中延时接通或分断电路。cjx2交流接触器‖lc1-d交流接触器‖ 该产品符合gb14048.5、ie
c60947-5-1标准。

    la系列空气延时头la2-d20  la2-d22  la2-d24  la3-d20  la3-d22  la3-d24

二、型号及其含义：（例）

la2-□□□la  □—□ □la——空气延时头□——延时方式： (2表示通电延时;
3表示断电延时)—□——设计序号（2、3）□——延时范围：20表示01~3s   22表示01~30s ; 
24表示10~180s   

三、技术参数：

ladr0 气动定时器，断开延时，0.1-3s

ladr2 气动定时器，断开延时，0.1-30s



ladr4 气动定时器，断开延时，10-180s

ladt0 气动定时器，接通延时，0.1-3s

ladt2 气动定时器，接通延时，0.1-30s

ladt4 气动定时器，接通延时，10-180s

 

本产品的加工定制是是，品牌是Schneider/施耐德，型号是LA2-DROLA2-DR00.1-3S，额定电流是LADR0L
ADR2LADR4LADT0LADT2LADT4，额定电压是LADR0LADR2LADR4LADT0LADT2LADT4，产品认证是L
ADR0LADR2LADR4LADT0LADT2LADT4
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