
装饰材料玻璃UV彩绘机 艺术玻璃移门印花机

产品名称 装饰材料玻璃UV彩绘机 艺术玻璃移门印花机

公司名称 深圳市东彩数码科技有限公司

价格 面议

规格参数 建议零售价:
加工定制:是
品牌:东彩

公司地址 深圳市宝安区松岗街道罗田社区燕罗公路188号A
3栋2楼C

联系电话 86-0755-29724939 27221348 13715147992

产品详情

深圳市东彩数码科技有限公司提供装饰玻璃uv彩绘机,艺术玻璃移门彩印机,玻璃uv彩绘机,艺术玻璃彩印
机的用途,提供多种玻璃彩印机型号、规格、用途、图片资料，我司是艺术玻璃彩绘机专业研发生产销售
为一体的综合企业，是全国第一家研发生产艺术玻璃彩绘机生产线的企业，该产品适合玻璃、瓷砖、金
属板材、装饰材料、塑胶、皮革、木板等材料的大批量印花加工，欢迎各位朋友来电咨询到厂考察，共
同探讨艺术玻璃彩绘机各项技术、打印参数、工艺流程、应用范围和行业的投资价值。

led2813艺术玻璃彩绘机相关介绍：

  深圳东彩数码科技自己研发的万能艺术玻璃彩绘机也称为玻璃彩印机，采用了日本爱普生第五代精
密喷头，结合国内大幅面数码喷绘核心技术研发制造，特点是打印幅面大、双喷头打印速度快、精度高
、耐用、维护成本低、配件通用性强。大批量生产性能稳定，打印的产品图片清晰，颜色鲜艳，机器故
障率低，适合于各种行业任何材料的印花加工，代替传统的丝印、移印等工艺，大大降低了生产成本，
开创了数码印刷的最新潮流。当你拥有了一台艺术玻璃彩绘机，可为你节省大量的成本，可为你的产品
打印出高品质个性化图案，结合低成本的喷头和低价格的墨水成本可使你的产品在市场竞争中立于不败
之地。

  led2813艺术玻璃彩绘机技术参数：

 

打印尺寸 2800mm*1300mm
打印色彩 双四色+8白色(2c,2m,2y,2k + 8w)，8色或双8色，双四色
打印喷头 爱普生180×8列喷头，智能触碰式检测自动保护系统
打印介质厚度 0-100mm  
打印重量 无损精度重量100kg
打印精度 2880dpi*1440dpi*720dpi*360dpi



升降系统 智能墨车升降，自动智能/手动智能感应检测调节高度
墨水系统 220ml×8色/220ml×8色
墨水类型 采用环保型，色彩靓丽，户外耐久度高的led-uv墨水
喷头数量 2个 1个
 打印速度  2pass  45m2/h  2pass  22.5m2/h

 4pass  27m2/h  4pass  15m2/h
 8pass  14m2/h  8pass  7.5m2/h
 16pass  7m2/h  16pass  3.4m2/h
 32pass  3.4m2/h  32pass  1.7m2/h

uv灯系统 双uv灯，采用进口英国led-uv灯，双快门控制系统
操作系统 智能人机界面触摸屏，任意切换各国语言。
电力要求 ac220v/110v±10，50hz~60hz，p 220w
环境要求 温度15~35，湿度20~80%rh
驱动软件 microsoft windows98/me / 2000/ xp/win7
打印接口 高速usb传输接口
文件格式 tiff, jpeg, postscript, eps,pdf,cdr等
设备重量 850kg
外型尺寸 2m × 3.5m × 1.3m

 东彩艺术玻璃彩绘机性能特点：

1、可在任何材料上进行打印喷画，在不平的材料介面上打印出色彩亮丽的图画。

2、采用爱普生第五代高精喷头，打印精度可达2880dpi，可打印出高清晰度、画面精细、色彩鲜艳的国
画、现代画、油画、花纹等图案。

3、数码高速度喷绘，可装双喷头双四色和白色，能满足工业化大批量生产喷绘。

4、机头小车上配备了高灵敏度碰撞传感器，犹如给精密的喷头配备了“安全气囊”，确保喷头不会在打
印过程中受到意外撞击而损坏。

4、采用智能型变频器自动精确控制真空吸附平台的气压并保持稳定，确保各种不同尺寸的打印介质都能
被稳妥地吸附在打印平台之上。

5、独具特色的白墨自动循环防沉淀功能——可使管路中的白墨按照用户设定的时间周期保持间歇性循环
流动，有效防止白墨出现沉淀而导致喷嘴堵塞。

6、全自动大容量供墨系统 确保长时间不间断打印，墨水余量不足时会自动报警，操作员可随时加墨，
无需中途停机，绝不影响正常生产流程。

7、具备喷头自动清洗功能，操作员可以在不脏手的情况下将喷头清洗到最佳状态。

简便易用的菜单式操控系统，采用最先进的液晶显示屏菜单，使操作员上手更容易。

8、uv 灯自动快门系统——不怎么耐热的材质也能打印了可随意控制左、右两侧 uv 灯的点亮或熄灭
，并可选择不同级别的照射能量，以便在不同类型的材质上打印的画面都能获得完美的固化效果。

9、同行业中第一个采用金属光栅的厂家，对比传统塑胶光栅更有优势，金属光栅可以达到更好的定位精
度，杜绝了色差和偏位，金属光栅比塑胶光栅的使用寿命多了5倍。

艺术玻璃彩绘机应用范围：



1、电子产品外壳及塑胶彩绘印花：如手机外壳、移动电源外壳、皮套、电脑外壳、电路开关板、摇控器
外壳、ic卡印花、玩具、工艺品礼品等。

2、电器产品面板印花喷画：茶艺玻璃托盘、茶盘、饮水机、冰箱门、空调外壳、碳晶加热板、复读机外
壳、机器控制面板、电磁炉面板、微波炉、消毒柜等。

3、广告装饰公司标牌标识打印、亚克力板彩绘、有机板打印logo及彩图、

4、装饰建材行业天花板印花、铝塑板、pvc板、扣板、中堂画、大堂画、玻璃移门、玻璃地板砖、屏风
、隔断、塑料外墙、瓷砖拼图、背景墙喷画打印等。

5、画廊及纸、婚纱影楼各种材料喷画打印：木板画、金属画、pvc画、油画布、玻璃画、瓷砖画、皮画
、水晶画、

6、家具行业印花喷画：木板门、衣柜门、三聚氰胺板、塑料门、玻璃茶几、儿童书桌、推拉门、屏风、
办公隔断等。

7、皮革加工行业印花彩绘：pu面料、羊皮、猪皮、牛皮印花打印，手机皮套、个性皮包、电脑皮套等。

8、工业化生产印花喷画加工：各种电器厂、大型瓷砖地板生产厂家、移门门业、装饰材料厂家、广告装
饰公司、皮具厂家、标牌标识厂家、礼品厂、工艺品厂、丝印厂、移印加工厂等。

  以上是深圳市东彩数码科技有限公司提供的供应玻璃彩绘机器/玻璃彩印机价格/艺术玻璃彩绘机报
价产品供应信息，我司是专业研发生产艺术玻璃彩绘机的厂家，欢迎各位朋友来我司现场参观考察项目
，有意向的客户如比较可先寄样到我司提供免费打样确定效果。

本产品的建议零售价是¥0.00，加工定制是是，品牌是东彩，型号是DC-UV2813，功率是3000（Kw），
重量是850（kg），最小加工尺寸是10MM，最大加工尺寸是2800MM*1300MM，加工厚度范围是100（m
m），玻璃回转直径是10（mm），钻孔直径是10（mm），进料速度是10（m/min），外形尺寸是2000×
3500×1300（mm），玻璃机械种类是玻璃彩绘机/玻璃印花机，生产线类型是艺术玻璃生产线，生产玻
璃种类是装饰玻璃,家电玻璃,家具玻璃,灯具玻璃,艺术玻璃，规格是彩印面积2800MM*1300MM，适用范
围是艺术隔断、艺术移门、彩绘推拉门，材质是玻璃，高清彩印是2880DPI-1440DPI

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

