
UL1007 单支多芯电子导线 焊接线 两头上锡 30mm

产品名称 UL1007 单支多芯电子导线 焊接线 两头上锡
30mm

公司名称 深圳市宝安区西乡连旺达线材厂

价格 面议

规格参数 品牌:连旺达
型号:22AWG

公司地址 深圳市宝安区西乡街道径贝旧村107号厂房2楼

联系电话 86-0755-29185425

产品详情

各老板．朋友们． 下单前必须联系客服．确认产品尺寸．型号．等等．订做加工

我们不争第一，我们不赚爆利. 只要亲们给力，我们坚持微利.

 品名 导体结构 耐温  耐压  完成外径  特性
 1007-22号导线  17芯镀锡铜丝  80℃  300v  1.6mm  环保

 

我司主要生产:ul电子线1007、1015、1061、1571；双层绝缘线1672、1617；排线2468；屏蔽线2547、1185
、1533；护套线2464；ccc rv线、rvv线、vde;硅胶高温线3135、3239；硅胶编织线3122；铁氟龙线1332等!

 

qq：254420092    qq:1373383666

订购电话：18948195322    

    本公司专业生产电子线，排线．线束加工．端子线，插头，ｕｓｂ线．在深圳工厂生产，大订
单可以上门看工厂洽谈，有一定的价格优势.

 本公司专业生产连接器，连接线．各种电子线加工．具体联系客服．发图片给我们．照你的图片生产
．

下单前需知：

 



1.价格：由于线材价格受国际铜价影响，因此电子线价格通常基于当日铜格计算，请各买家下单前向客
服经理资询价格；

 

2.样板：本公司可以提供样品，库存样板可免费提供1-5米，复杂或特殊规格样品，根据实际情况，收取
样品费，达到一定的货款金额，样品费退还；

 

3.交期：有库存的产品当天17：00分前下订单可尽量安排当天发货，没有库存的产品正生产周期3-5天，
特急订单视情况可1-2天发货；

 

4.收货：请买家收货前务必检查货物是否齐全，外观是否完好再签收快递，如有问题请在快递员在场的
情况下与我司相关工作人员联系并确认解决方法，否则我司不对签收快递单后由于货物缺失及外观损坏
承担责任；

 

5.售后：若买家收到货物一个星期内发现产品规格型号、颜色、长度等质量问题，请保持产品完整并及
时与我司客服联系予以退货或补货、换货处理，逾期不予受理。（若产品包装损坏，无法作为全新产品
二次销售，请恕无法正常退货。

本产品的加工定制是是，品牌是连旺达，型号是22AWG，线芯材质是镀锡铜线，芯数是17多芯，护套材
质是PVC，电线最大外径是1.6（mm），标称截面是0.3（mm2），产品认证是UL
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