
钢丝绳皮带无损探伤仪 无损探伤仪

产品名称 钢丝绳皮带无损探伤仪 无损探伤仪

公司名称 上海博竟实业有限公司

价格 面议

规格参数 类型:无损探伤仪
品牌:博竟

公司地址 上海市嘉定区环城路2222号1幢2014室

联系电话 13916818075 13524661287

产品详情

bj1-1 ⅱ型是一款便携式的安检设备。可在机器上直接观看，也可连接到显示器上观察，或连接到电脑上
将图片存储、打印。

主要应用： 不用暗室，不用防护，实时观察；体积小，重量轻，便于诊断；射线剂量低，防护安全可靠
，确保效果；高灵敏度，高空间分辨率的影象增强器，给您崭新的视觉效果。

一、应用范围：

在无损检测领域（ndt），铸件检测是一个最典型的应用。铝铸件的市场在稳步增长，特别是

一些关键的安全部件（例如汽车制造业中的一些铸件）生产厂商必须对他的客户保证其产品的质量是信

得过的，而铝铸件的砂眼或其他内部隐蔽缺陷可能会对其最终用户造成剧烈的伤害。下面的数字x射线

图像很清晰的展示了铝铸件的多孔渗水砂眼。一张简单的x射线图像，使得许多造成次品的原因一目了

然。使用自动化数字x射线无损检测系统可以实现在线100%的检查，从而实现0故障率。体育运动现

场，建筑，远洋轮船，边远地区及部队野战现场伤员处理；科研，实验，工程，科教以及科学仪器中的

广泛运用,机场安全检查以及邮政物件的检查,工业用无损探伤检测；其他适用领域。

    对工厂的电子产品,轮胎产品，电炉丝，电子配件,接扦件的质量检测。可检测产品的内部结构是
否有损坏、透视内部的图形结构,产品是否合格，是各种产品质量检测的专用设备。

  可透视金属、非金属、橡胶、塑料、电子元器件,骨质等物品。广泛用于:机场、车站,码头、工厂等。



  同时x射线检测仪还可用于以下项目检测:

*体育运动现场、建筑、边远地区及部队野战现场处理；

*科研、实验、工程、科教以及科学仪器中的广泛使用；

*机场安全检查及邮政物件检查

*工业用无损探伤检测。

二、技术参数

1、视场：φ100mm（可根据要求定制）； 2、分辨率：46ip/cm；

3、输出屏亮度：〉25cd/cm2 ； 4、最大间距：300mm；

5、x光管电压：70-90kv； 6、x光管靶流：0.15-0.5ma；

7、对比度：4%； 8、灰度：8级；

9、漏射线：<5mr/h； 10、主机重量：4.8kg；

11、功耗：50w； 12、电源：220vac
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本产品的加工定制是是，类型是无损探伤仪，品牌是博竟，型号是BJI-1，测量范围是钢丝绳，皮带有无
损伤探伤仪，分辨率是100，尺寸是50（mm），重量是1（kg），60是60
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