
ＳＤＬ原装日本新光外接显示屏ＳＤＬ

产品名称 ＳＤＬ原装日本新光外接显示屏ＳＤＬ

公司名称 深圳市科衡仪器电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:原装日本新光
型号:ＳＤＬ

公司地址 深圳市龙华新区民治街道樟坑一区100栋808（原
268栋）

联系电话 15986827516 18675575740

产品详情

gb系列的特点

大秤盘和1/620,000分辨率 

� 铝合金压铸外壳大荧光显示屏称量大且识读率高可进行简易功能设定的方向键可满足各种需求的17
种用法

 

大荧光显示屏在任何照明条件下显示屏均清晰可见 

1. iso/glp/gmp可用属于选购件的打印机记录刻度程序和结果 

2. 单触式刻度校准单触刻度键可校准天平的刻度 

3. 可满足各种需求的17种用法包括计数、百分比、单位转换、密度、累积和比较 

4. 方向键可进行简易功能设定 

新开发的mmts

音叉式感应器不仅提供快速响应和稳定性，而且其新开发的mmts还实现了高达1/600,000的分辨率。

型号

外部刻度砝码型号



型号 gb1202 gb1203 gb2202 gb3202 gb4202
秤量 1200g 1200g 2200g 3200g 4200g 
最小读数 0.01g 0.001g 0.01g 0.01g 0.01g 
刻度 用外砝码
重量 约4.0 kg

 

 

型号 gb6202 gb8202 gb10002 gb12002 gb15001
秤量 6200g 8200g 10000g 12000g 15000g 
最小读数 0.01g 0.01g 0.01g 0.01g 0.1g 
刻度 用外砝码
重量 约4.0 kg 约8.5 kg

 

秤盘尺寸 200 × 200mm
尺寸 330 × 220 × 88mm
重量单位 gram，ct，oz，lb，ozt，dwt，gn，tl（香港），tl（台湾），tl （新加坡、

马来西亚），momme，tola
电源 ac120/230v dc12v
输出 rs-232c（2输出）
测量系统 音叉式频率感应（mmts）
皮重 全称量范围
显示屏 荧光显示屏
模式 称量、计算、百分比、单位转换(*2)、密度

本产品的加工定制是是，品牌是原装日本新光，型号是ＳＤＬ，类型是电子天平仪器，最小称量是0.001/
0.01（mg），最大称量是8200（g），规格是ＳＤＬ
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